
Od dawna marzysz o stylowej i funkcjo-

nalnej kuchni na świeżym powietrzu? 

Dzięki tej instrukcji budowy od podstaw 

oraz ciekawym inspiracjom dotyczącym 

wyposażenia możesz z łatwością wyko-

nać ją samodzielnie. Przyciągnie wzrok i 

będzie atrakcją każdej przyszłej imprezy 

przy grillu. Pokazujemy krok po kroku, 

jak to zrobić.

Budowa uniwersalnej kuchni letniej
Lista materiałów i instrukcja budowy

Kliknij tutaj, aby zobaczyć 
instrukcję wideo
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it works – Budowa uniwersalnej kuchni letniej

Lista materiałów

Rama ścianki tylnej
Nr Element Liczba Długość Przekrój Materiał

1 Listwa progowa 1 150 cm 6 / 6 cm jodła / świerk

2 Słupek 3 155,5 cm 6 / 6 cm jodła / świerk

3 Obramowanie 1 150 cm 6 / 6 cm jodła / świerk

Rama frontu
Nr Element Liczba Długość Przekrój Materiał

6 Listwa progowa 1 150 cm 6 / 6 cm jodła / świerk

7 Słupek 3 68 cm 6 / 6 cm jodła / świerk

8 Obramowanie 1 150 cm 6 / 6 cm jodła / świerk

Ścianka tylna z listew
Nr Element Liczba Długość Przekrój Materiał

4 Listwa ścianki 5 150 cm 12 / 2,4 cm jodła / świerk

5 Listwa ścianki 5 155 cm 12 / 2,4 cm jodła / świerk

Podłoga z listew
Nr Element Liczba Długość Przekrój Materiał

12 Listwa podłogi 8 68,4 cm 12 / 2,4 cm jodła / świerk

Blat roboczy i półka
Nr Element Wymiary Grubość Materiał

13 Blat roboczy  155 x 68,4 cm min. 2,4 cm płyta 3-warstwowa jodła / świerk

14 Płyta półki 155 cm min. 2,4 cm płyta 3-warstwowa jodła / świerk

Elementy przednie i boczne
Nr Element Liczba Długość Przekrój Materiał

9 Panele przednie 2 154,8 cm 12 / 2,4 cm jodła / świerk

10 Panele boczne 4 72 cm 12 / 2,4 cm jodła / świerk

11 Listwy boczne 6 72 cm 12 / 2,4 cm jodła / świerk
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To będzie potrzebne:

Narzędzia Pozostałe Gadżety

Stół roboczy MASTER work 1600 (nr art. 6909000)

Piła ukośna 

Pilarka stołowa

Ścisk jednoręczny PRO (nr art. 3032000)

Wiertarka akumulatorowa

Wiertła do drewna i metalu (nr art. 7117000)

Końcówki (nr art. 2975000)

Wyrzynarka *

Brzeszczoty do wyrzynarki (nr art. 3543000) *

Szlifierki oscylacyjne

Paski ścierne (nr art. 8409000)

Pistolet uszczelniający (nr art. 4352000) *

Wiertło stopniowane (nr art. 2516000) *

Wkrętak do haków (nr art. 2419000) *

Miara składana (nr art. 5227000)

Ołówek

Poziomnica

Wkręty ze stali nierdzewnej

4 kątowniki

Okulary ochronne (nr art. 4906000)

Pędzel, wałek malarski

Farba / lakier

Silikon (w tubie) *

Szczypce nastawne *

Taśma malarska

4 kółka z hamulcem (50 mm)

Wąż ogrodowy z przyłączem wody

Zlew + bateria (na zimną wodę)

Kanister

Rury odpływowe: 
1x z przyłączem śrubowym (do kranu z wodą) 
1x elastyczna rura odpływowa (do kanistra)

Złączka redukcyjna do przewodu do kranu  
(redukuje gwint z 16,7 na 26,4 mm)

Przyłącze węża ogrodowego

Blacha aluminiowa 10 x 10 cm

Kosz na śmieci (wysuwany, 2 przegrody)

Lampki LED (na baterie, z uchwytem magnetycznym)

Wkręcane haczyki

Uchwyt na ręczniki (reling) + uchwyt na ścierki

Wieszak na przyprawy

Listwa magnetyczna (nr art. 6806000)

Uchwyt na ręczniki papieroweWięcej informacji o naszych produktach i listę sklepów, w których je zakupisz, 
znajdziesz na stronie www.wolfcraft.com
Wystarczy wpisać powyższe numery artykułów w pole wyszukiwania.

* �Nie potrzebujesz tych rzeczy do podstawowej konstrukcji, 
ale do montażu różnych gadżetów kuchni letniej
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Prace krok po kroku

Zaczynamy od przycięcia poszczególnych 
elementów na stole MASTER work 1600. 
Wymiary można znaleźć na liście materiałów. 

Rama frontu składa się z listwy progowej, 
obramowania i trzech słupków. Do niej 
mocujemy wszystkie części ściskiem 
jednoręcznym zgodnie z rysunkiem. 
Następnie nawiercamy otwory pod wkręty 
i umieszczamy po dwa wkręty w każdym 
narożu i na połączeniu typu T.

Rama tylnej ścianki składa się z listwy 
progowej, obramowania i trzech słupków. 
Do niej mocujemy wszystkie części ściskiem 
jednoręcznym zgodnie z rysunkiem. Następ-
nie nawiercamy otwory pod wkręty i umiesz-
czamy po dwa wkręty w każdym narożu i na 
połączeniu typu T.

Łączymy dwa panele boczne o długości 
72 cm i jeden panel przedni o długości 
154,8 cm pod kątem prostym za pomocą 
wkrętów, tworząc podwójną półramę w 
kształcie litery U. Przechodzi przez nie listwa 
czołowa tworząca panel przedni. Mocujemy 
obie ramy w kształcie litery U za pomocą 
wkrętów do podstawowej ramy frontu.

Zaznaczamy na ramie pozycje mocowania 
listew. Umieszczamy pięć długich listew na 
górze i pięć krótszych na dole w taki sposób, 
aby były równomiernie rozmieszczone. Na 
środku, na wysokości 83,75 cm, pozostawiamy 
szczelinę równą grubości blatu. U góry i na dole 
licujemy na równo za pomocą listwy. Do każdej 
listwy stosujemy dwa wkręty z lewej i prawej 
strony i przygotowujemy połączenie śrubowe 
poprzez wstępne nawiercenie.

Konstrukcja ta zostaje teraz przymocowana do 
ramy z tyłu za pomocą wkrętów. Dolną ramę U 
przykręcamy na równi z dolną krawędzią.

1. Przycięcie elementów 4. Rama frontu

2. Rama ścianki tylnej 5. Rama pod blat

3. Ścianka tylna z listew 6. Połączenie elementów korpusu
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Prace krok po kroku

Do wykonania boków używamy sześciu 
krótkich listew (72 cm). Z każdej strony 
przykręcamy trzy listwy w taki sposób, 
aby były rozmieszczone w równych 
odstępach. Odległości odpowiadają 
listwom na tylnej ściance.

Na koniec możemy jeszcze wykonać 
szlifowanie i malowanie. Wszystkie 
powierzchnie są najpierw szlifowane 
zgrubnie, a następnie szlifowane dokładnie. 
Następnie malujemy wszystkie elementy 
nieszkodliwą farbą w wybranym kolorze.  

Podłoga jest tworzona z ośmiu listew 
(68,4 cm). Przykręcamy cztery listwy po 
lewej i prawej stronie środkowego słupka 
w taki sposób, aby były równomiernie 
rozmieszczone. Listwy opierają się na 
panelu przednim.

Gotowe! Podstawowa konstrukcja kuchni 
letniej jest gotowa i teraz czeka na 
wyposażenie w praktyczne gadżety.

O tym, jakie to gadżety i jak je zmonto-
wać, pokażemy na następnej stronie.

Blat roboczy mocujemy za pomocą 
ukrytego połączenia śrubowego. W tym 
celu użyjemy wsporników, które mocujemy 
do wewnętrznej strony ramy U. Półkę 
przykręcamy równo do obramowania 
tylnej ramy.

7. Mocowanie listew bocznych 10. Szlifowanie i malowanie

8. Mocowanie listew podłogi 11. Mocowanie gadżetów

9. Blat roboczy i półka
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Gadżety

Przykręcamy cztery kółka przemysłowe 
do wszystkich czterech naroży podsta-
wy, każde czterema wkrętami. Przy 
odległości od krawędzi ok. 2 cm można 
zrezygnować ze wstępnego nawiercania.

Umieszczamy kran z zimną wodą w zlewie. 
Mocujemy wąż do kranu zgodnie z instrukcją 
producenta. Skręcamy adapter ze złączką 
redukcyjną. Przykręcamy blachę aluminiową 
(10 x 10 cm, z otworem na adapter i czterema 
otworami na wkręty) do tylnej ścianki kuchni. 
Wkładamy adapter z wężem i przykręcamy 
przyłącze węża ogrodowego. Podłączamy 
wąż ogrodowy do przyłącza. 

Odwracamy zlew, ustawiamy go w żądanej 
pozycji i obrysowujemy kształt. 1 cm do 
wewnątrz od tej linii zaznaczamy linię 
cięcia. Przewiercamy się przez punkty 
narożne wiertłem do drewna. Wycinamy 
kształt za pomocą wyrzynarki. Wkładamy 
zlew, uszczelniamy i mocujemy zgodnie z 
instrukcją producenta.

Montujemy syfon na odpływie bez kolanka 
i przedłużamy go rurami łączącymi w taki 
sposób, aby można było poprowadzić rurę 
odpływową między łatami na zewnątrz. 
Brudną wodę można zbierać do kanistra.

1. Kółka z hamulcem 4. Kran z wodą 

2. Zlew

3. Podłączenie wody

Oświetlenie Uchwyt na ścierki

Kosz na śmieci

Listwa magnetyczna

Uchwyt na ręczniki Haki

Uchwyt na ręczniki 
papierowe

Wieszak na przyprawy


