
it works #16 – Paketbox bauen

Pakete stapeln sich ungeschützt vor 
eurer Haustür oder ihr lauft ständig 
zur Abholstation? Baut doch eine 
Paketbox – Wir zeigen euch eine 
kostengünstige Lösung, die Platz für 
einige Pakete bietet und noch dazu 
gut aussieht.

Alle Angaben ohne Gewähr – wolfcraft haftet nicht für Richtigkeit und Vollständigkeit.

Paketbox bauen
Materialliste und Bauanleitung

Hier geht's zur 
Video-Anleitung

#16
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Materialliste
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Paketbox

Scharniere, Ketten etc.

Nr. Werkstück Anzahl Länge Breite Dicke Material

11 Boden 1 562 mm 812 mm 19 mm Dreischichtplatte Fichte

12 Rückwand 1 1.200 mm 812 mm 19 mm Dreischichtplatte Fichte

13 Seiten 2 1.200 mm 581 mm 19 mm Dreischichtplatte Fichte

14 Deckel 1 650 mm 950 mm 12 mm Dreischichtplatte Fichte

15 Blech 1 674 mm 962 mm ca. 2 mm Aluminium

16 Klappen 2 274 mm 740 mm 12 mm Dreischichtplatte Fichte

17 Tür 1 850 mm 704 mm 19 mm Dreischichtplatte Fichte

18 Front oben 1 850 mm 300 mm 19 mm Dreischichtplatte Fichte

19 Front unten 1 850 mm 100 mm 19 mm Dreischichtplatte Fichte

20 Holzleisten 22 aufsteigend im 10°-Winkel 
von 1.110 mm zu 1.200 mm

28 mm 28 mm Lärche

Nr. Werkstück Anzahl

1 Klavierbandscharnier 3

2 Gasdruckdämpfer 2

3 Topfscharnier (für Tür) 3

4 Kette 4

5 Holzleiste 2

6 Magnet, 2-tlg. 2

7 Füße 4

8 Gurtband 1

9 Schloss 1

10 Griff 1

Schaumstoff (Bodenpolster innen) 1
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Das brauchst du:

Weitere Infos zu unseren Produkten und wo du sie kaufen kannst erfährst du unter www.wolfcraft.com
Gib einfach die oben genannten Artikelnummern im Suchfeld ein.

Werkzeuge

Sonstiges

Akkuschrauber 

Handkreissäge 

Stichsäge 

Arbeitstisch MASTER work 1600 (Art.-Nr. 6909000)

Führungsschiene FKS 145 für Handkreissägen
(Art.-Nr. 6913000)

Multifunktionsbock (Art.-Nr. 6102300)

Mobiler Schnellspanner (Art.-Nr. 6893000)

Multifunktionale Werkstückauflagen 
(Art.-Nr. 6892000)

Einhandzwinge PRO MAX (Art.-Nr. 3074000)

Spitzfederzwinge PRO 70 (Art.-Nr. 3633000)

Eckspanner (Art.-Nr. 3051000)

Kartuschenpresse MG 400 (Art.-Nr. 4354000)

Zollstock (Art.-Nr. 5227000)

Tieflochmarker (Art.-Nr. 5215000)

Bügelschutzbrille ERGO (Art.-Nr. 4931000)

Kapselgehörschutz PRO (Art.-Nr. 4959000)

Edelstahlschrauben

Hakenschrauben

Montagekleber

Lasur

Schmiege und Gehrungsschneidlade PRO 
(Art.-Nr. 6956000)

Japansäge (Art.-Nr. 6955000)

Abbrechklingen-Messer PRO SAFETY, 18 mm 
(Art.-Nr. 4290000)

Flächenschleifer mit Klettaufnahme, Ø 125 mm 
(Art.-Nr. 5894000)

Handschraubendreher mit Bit-Aufnahme, lang 
(Art.-Nr. 8725000)

T-Handschraubendreher mit Bit-Aufnahme
(Art.-Nr. 1235000)

Bit-Box (Art.-Nr. 2975000)

Undercover-Jig-Set (Art.-Nr. 4642100)

Scharnierloch-Set (Art.-Nr. 4656000)

Handkreissägeblätter Serie orange (feine, saubere 
Schnitte) (Art.-Nr. 6633000)

Stichsägeblätter-Set (Art.-Nr. 3559000)

Holzspiralbohrer-Set HSS (Art.-Nr. 7120000)

Vorbohrer mit Senker und Tiefenstopp 
(Art.-Nr. 4392000)

Metallbohrer-Set HSS-Co geschliffen 
(Art.-Nr. 7118000)

Forstnerbohrer, Ø 15 mm (Art.-Nr. 3313000)

Forstnerbohrer, Ø 20 mm (Art.-Nr. 3315000)

Universalwinkel (Art.-Nr. 5206000)

Streichmaß für Zollstöcke (Art.-Nr. 5221000)
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Schritt für Schritt

Anzeichnen der Schnittkanten aller 
Bauteile mit dem Tieflochmarker

Zuschnitt aller Bauteile mit der 
Führungsschiene

Schleifen der Schnittkanten mit 
dem Flächenschleifer auf den 
Werkstückauflagen 

1. Anzeichnen 4. Zusammenbau des Korpus

a

2. Zuschnitt

3. Schleifen

b

c

Taschenbohrungen mit dem 
Undercover Jig herstellen 
und verschrauben

Zusätzlich alle Stoßflächen 
der Bauteile verleimen

Eckspanner und Einhandzwinge 
PRO MAX für temporäres Fixieren 
verwenden
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Schritt für Schritt

6. Fallklappen anbringen5. Deckel mit Korpus verbinden

1.

2.

3.

a a

b b

c

Fallklappen von unten mit Rück- 
und Vorderseite des Korpus durch 
Klavierband verbinden

Fallklappen und Deckel mit 
vier Ketten verbinden 

Dafür Hakenschrauben links und 
rechts in die Fallklappen einschrauben 

Holzleisten vorbohren, von innen an 
den Deckel schrauben und verleimen 

Ketten an Hakenschrauben und 
Holzleisten befestigen 

Rückwand und Deckel von außen 
mit Klavierband verschrauben

Gasdruckdämpfer von innen an 
Seitenwände und Deckel anbringen

Magnete von innen an Seitenwände 
und Deckel anbringen, um den 
Schließmechanismus zu verstärken
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a

b

c

Ausschnitt anzeichnen

Ecken mit einem Forstnerbohrer 
durchbohren

Ausschnitt mit Stichsäge aussägen

Schritt für Schritt

7. Türschlitz herstellen 8. Schloss anbringen

a

b

c

Aufschraubschloss von innen 
anschrauben und Schlüsselloch 
bohren

Schließstück in den Korpus 
einlassen

Topfscharniere mithilfe des 
Scharnierloch-Sets an Korpus 
und Tür anbringen

9. Tür montieren
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Schritt für Schritt

Lasieren der Außenseiten

a

11. Füße anbringen

b

c

d

Füße verschrauben und 
mit Muttern kontern 

Nivellieren

10. Lasieren

Vier Löcher in die Ecken der 
Grundplatte bohren

Einschlaghülsen von innen mit 
Hammer ins Holz schlagen
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Schritt für Schritt

13. Verkleidung anbringen12. Schaumstoff verkleben

a a

b b

c c

Innenmaße der Grundplatte anzeichnen 
und Schaumstoff mit Abbrechklingen-
messer zuschneiden

Montagekleber mit Kartuschenpresse 
auf Schaumstoff auftragen 

Schaumstoff von innen auf dem Boden 
platzieren und andrücken

Schmiege und Gehrungsschneidlade 
PRO auf 10° einstellen und Leisten mit 
Japansäge zusägen 

Hilfslinien für die Verschraubung von 
innen an die Seitenwände anzeichnen, 
anschließend Vorbohren und Senken

Leisten von innen verschrauben
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Schritt für Schritt

Anbringen eines Paketboxschilds 
mit Kleber

15. Blech anbringen

17. Gurtband anbringen14. Schild anbringen

Blech an Tropfkante umschlagen (sonst 
besteht die Gefahr, sich zu schneiden), 
anschließend mit Montagekleber und 
Kartuschenpresse auf den Deckel 
kleben

Gurtband zuschneiden, anschließend 
mit Schraube und Unterlegscheibe von 
innen am Deckel verschrauben

Vorbohren durch Blech und Holz, 
Griff anschließend verschrauben

Geschafft !

16. Griff montieren


