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Aunque la instalacién se haya convertido en algo tan fécil, aiin hay aficionados al brico-
laje que no se atreven a abordar esta tarea. Por eso, en wolfcraft hemos convertido la
instalacién de laminado y vinilo con nuestros nuevos productos en un proceso alin mas
sencillo, rapido y seguro.

Para que pueda convencerse de este facil manejo de nuestros innovadores accesorios
de colocacién, hemos redactado esta guia para usted. Las numerosas fotos y los mu-
chos consejos y trucos sobre cémo instalar el suelo de sus suefios de manera alin més
répida y facil con los nuevos productos inteligentes de wolfcraft, hacen de esta guia un
manual de consulta ideal para todo lo relacionado con la instalacién de laminado y vinilo.

En este sentido, deseamos a todos los aficionados al bricolaje interesados y a los lectores
de la presente guia mucha diversién y éxito en la instalacién del suelo de sus suefios con
productos wolfcraft.
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Con los productos wolfcraft, puede confiar en muchos afios de experiencia en el desarrollo de
productos innovadores de alta calidad, siempre orientados a las necesidades del usuario y que le
ofrecen lo maximo en cuanto a utilizacion y seguridad. El sencillisimo manejo de todos los produc-
tos le ayuda a completar su trabajo con rapidez y precision. De este modo, conseguiré el suelo de
sus suenos en poco tiempo y seguro que enseguida querrd comenzar con la habitacion siguiente.




La guillotina para laminado

Las guillotinas para laminado de wolfcraft son la alternati-
va elegante a la sierra de calar y de corte. Las tablas de la-
minado se cortan casi sin ruido, sin consumir electricidad y
sin generar polvo. Eso no solo protege su salud, sino que
ademas también mejora las relaciones con los vecinos. Y

aln hay mas: jtrabajar con estos aparatos es tremendamen-
te divertido!

La guillotina para laminado y vinilo VLC 1000

La VLC 1000 es una eficiente guillotina profesional para

tablas de laminado y vinilo. Su transmisién por engranajes

triplica la fuerza aplicada, lo que permite cortar sin esfuer-
z0 suelos laminados, de vinilo y de disefio de hasta 14 mm

de grosor y 370 mm de anchura. La cuchilla lisa también

sirve para cortar limpiamente tablas con insonorizacién de
pisadas integrada. Con la VLC 1000 es posible cortar con

gran eficacia incluso paneles de vinilo con sistema de clic,
baldosas de vinilo y diferentes suelos de disefio de hasta 11
mm de grosor. El dentado de las barras de corte y el tope
fijan la pieza de forma segura durante el corte, mientras

que los pies de goma antideslizantes garantizan la estabili- Corte Sin &S.(Ue(zO 9roc;
dad de la VLC 1000. eficiente Uillotina. Proéas o lo
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El cortador de laminado y vinilo VLC 800

Con VLC 800, no solo puede trabajar todas las ta-

blas de laminado habituales de hasta 11 mm de gro-

sor y un impresionante ancho de 465mm, sino tam-
bién las populares ldminas de suelos de vinilo
extremadamente resistente. Con él puede cortar to-
das las [d&minas de vinilo habituales de 2 mm hasta un
méximo de 11 mm, sin importar si se trata de ldminas
totalmente de vinilo o de otras con una base de fibra
de alta densidad (HDF) con insonorizacién de pisa-
das. Puede incluso cortar vinilo adhesivo sin proble-
mas gracias a la cuchilla de revestimiento especial.
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La guillotina para laminado LC 600

Con la guillotina para laminado LC 600 consigue un

dispositivo absolutamente profesional y robusto

con el que puede llevar a cabo en casa la mayoria de

los trabajos de instalacién sin esfuerzo y cémoda-
mente. LC 600 impresiona por su excelente manejo
(agarre ergonémico, patas antideslizantes, pies de
soporte estables, poco peso).

La geometria de cuchilla de nuevo desarrollo, combi-
nada con una nueva arquitectura de cuter, asegura

una proporcién de méxima eficacia en el dngulo en-
tre la cuchilla y la hendidura de corte. La cuchilla

alisada por laser convierte la separacién de lamina-
do en una tarea més segura y ademés produce can-
tos cortados precisos y limpios con un revestimiento
de disefio intacto.

Mowne 1o cdwmodo grocios
o un eficoz dnqulo endre
lo. cuchilloe y \o. hewdiduro.

de corte

—

Q-

conwvincewte
e\ oficionodo o

v/ Enorme incremento de la fuerza de corte: ta-
blas con un grosor de hasta 11 mm, incluyen-
do la insonorizacion de pisadas (8 mm de ma-
terial macizo), y una anchura de 465 mm se
cortan con un esfuerzo minimo a 90° o 45°.

Comporiomiento de corde
Preciso 9rocios o \o

/cuch:\\a alisodo. por \&ser

o4iv0- POTO- lowivnodo
ewn 4odos sus defolles poro-
brico\oye Owbicioso

Uwno. QUi

v/ Tope desplazable con canto de colocacién de
90° y 45°, desmontable para cualquier corte
angular y longitudinal

v La regleta de corte dentada a ambos lados de la
hendidura de corte evita que las IJdminas resbalen

Libro guia instalar laminado
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Cuias, taco de madera
y martillo de percusion

Ademads de una guillotina para laminado de
alta calidad, las piezas accesorias pequeias y
mas bien insignificantes también pueden re-
sultar decisivas para el éxito o el fracaso de la
instalacion de suelos.

Cunas universales

Para mantener un juego de dilatacién alrededor
se necesitan cufias y distanciadores. Si la pared
no es totalmente recta, se necesitan cuias de
grosores diversos. Sin embargo, las cufias tienen
el inconveniente de que a menudo caen al enca-
jar las ldminas y se deben volver a insertar. Con
las cufias universales de wolfcraft se solucionan
ambos problemas en cuestion de segundos.

v/ 2 en 1: con las puntas una contra otra se
forma un distanciador plano; ambas puntas
en la misma direccién se convierten en una
cufa mas grande.

v Gracias a un reticulado se pueden preajus-
tar varios pares de cufias a un grosor deter-
minado como distanciador.

v/ También se pueden insertar dos o més cu-
fias entre si

Libro guia instalar laminado
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Taco de madera profesional

Todavia quedan sistemas de clic en los que las
ldminas de tarima se deben ensamblar con un
par de martillazos decididos. Para no dafiar las
delicadas ranuras y las lenglietas, hemos dise-
flado un taco de madera profesional con un per-
fil de longitud especial.

Dispositivo de traccion y martillo

Cuando hay que insertar las Gltimas ldminas, en-

tra en accién nuestro nuevo dispositivo de trac- \
cién y martillo.

1. Un peso mévil discurre por una guia. 2. Con
ayuda del mango, se mueve el peso con un
impulso contra el tope en la direccién que
marca la flecha. 3. Asi, el tope trasero
que se introduce en el juego de dilata-
cién encaja la Gltima tabla en el resto
del suelo.

/

v Para ello no se necesitan ni
martillos ni dispositivos de
traccion, por lo que no se
dafa el suelo, las paredes
ni los tubos de calefaccion.

viovo.cibw
3 en 1

Dispositivo de
{roccibn, +o.co
de wodero,
wrillo

v/ También se puede utilizar
para el ensamblaje normal
de laminas



El calibre para contornos
Con el calibre para contornos puede ajustar en
cuestion de segundos las posiciones de los tu-
bos de calefaccién o salientes mas pequefios.
Para ello, la herramienta cuenta con palpadores
de poco grosor y desplazables con los que es
posible ajustar con precisién incluso perfiles
complicados y transferirlos a otro componente.

1. Primero se desbloquea la palanca para des-
plazar los palpadores. 2. A continuacién, se em-
puja el calibre contra los tubos de calefaccion.
Asi se desplazan los palpadores y se muestra
con exactitud el contorno que se debe cortar en
la tabla. 3. Para evitar un desplazamiento de los
palpadores al trazar el contorno, estos se blo-
quean con la pequefia palanca.

Soporte de ajuste y corte

Con el novedoso soporte de ajuste y corte de
wolfcraft, puede cortar en inglete la mayoria de
rodapiés habituales con rapidez y precision.
Para serrar solo necesita una sierra de mano,
por ejemplo, la sierra japonesa de wolfcraft.

Su uso es fécil: 1. Para medir el inglete, coloque
el soporte en la esquina de la salay empuje am-
bas patillas méviles hasta que queden apreta-
das en la pared. 2. Para que el soporte de ajuste
y corte no se mueva al serrar, fije por Gltimo las
patillas con el tornillo giratorio. 3. Si el soporte
de ajuste y corte estd ajustado adecuadamente,
los rodapiés se introducen en la superficie de la
guia, una vez la del lado izquierdo y otra vez la
del lado derecho, y se cortan con una sierra de
dentado fino en el inglete adecuado.

La hoja de serrar se pasa entre las clavijas de la
guia de manera absolutamente precisa y exac-
tamente en vertical. Con ello se evita por com-
pleto que la hoja de serrar se desvie. Las clavi-
jas forman una bisectriz, independientemente
del dngulo que se ajuste.

v 2 en 1: todas las esquinas de la habitacion
de entre 85°y 180° se miden y cortan direc-
tamente con el soporte de ajuste y corte.

v/ Otra gran ventaja: es mas silencioso que
cualquier sierra de corte. La sierra de den-
tado fino para madera adecuada también
forma parte del surtido de wolfcraft

Zen 4
Medir vy
cortor

Libro guia instalar laminado 9.



La sierra japonesa

Especialmente adecuada para cortar rodapiés en el soporte de
ajuste y corte. Con su hoja de serrar fina y flexible de acero
inoxidable para herramientas, podra cortar la pieza a trac-
cién y conseguir cortes precisos y limpios con el minimo
esfuerzo. La hoja de serrar estd dentada por ambos lados.
Podré cortar rodapiés con el dentado fino, con 15 dientes
dispuestos transversalmente, endurecidos y afilados por
pulgada. Para piezas méas grandes y compactas, como por
ejemplo troncos, es ideal el lado grueso, con 8 dientes
puntiagudos, endurecidos y afilados por pulgada. El mango
de 2 componentes, ergonémico y largo, se adapta a la mano
con comodidad y se puede desmontar sin herramientas para

ocupar menos espacio.

El ajustador de laminado
Con esta pequefia ayuda puede alinear con
precision la Gltima tabla de la tarima. El ajus-
tador transmite automaticamente el trazado

exacto de la pared (independientemente de

si es oblicuo o acodado) y ademas tiene en

cuenta el juego de dilatacién. Con su gran

envergadura de hasta 23,5 cm, este ajustador
de laminado se puede utilizar con casi todos
los suelos de madera.

La sierra de dentado fino acodada

Gracias a esta sierra con mango acodado estara
preparado para serrar el extremo inferior del mar-
co de la puerta para poder instalar debajo el suelo
de madera. Esto es importante para que el suelo
tenga suficiente espacio para trabajar. No es
necesario ser un profesional para llevar a buen
puerto este trabajo: la sierra ya se ocupa de eso.

10 Libro guia instalar laminado



Falsa escuadra para

sierras ingletadoras
La falsa escuadra para sierras ingleta-
doras permite medir dngulos de forma
precisa y comoda para transferirlos a
continuacién a la sierra. Los dos imanes
integrados permiten colocar la falsa es-
cuadra, con la medida del 4ngulo, en la
hoja de la sierra y ajustar con gran exacti-
tud los topes de esta Gltima en relacién con
la escuadra. La bisectriz automética garantiza
un corte de inglete perfecto, lo que simplifica el

trabajo y reduce a cero el riesgo de error.

v Ademads, gracias a los palpadores extensibles es
posible medir con comodidad angulos de esqui-
nas exteriores. También es posible desplegar
el tope, lo que permite marcar méas facilmen-
te los dngulos directamente en la pieza.

La nueva falsa escuadra

La falsa escuadra es una solucién inteli-
gente para la medicién precisa y cémoda
de &ngulos, y para su posterior transferen-
cia a la pieza. En un primer paso se colocan
los dos brazos de pléstico en la esquina de
la pared y se alinean con las paredes. Con la
palanca de retencién se fija la posicién. La pa-
lanca estd disefiada para manejarse con facilidad
con una sola mano por ambos lados incluso en espa-
cios de trabajo limitados. En el siguiente paso se posi-
ciona la falsa escuadra en la pieza y se marca el dngulo.

v La falsa escuadra también es excelente para su uso como
gramil (para marcar lineas paralelas).

Libro guia instalar laminado 11



Lowinodo o Vviwilo: scufl escoger?

Hay muchas razones para colocar laminado o vinilo como suelo. La mas importante es su facilisima
instalacion gracias al sistema de instalacién por clic. Utilizado al principio solo para los suelos de
laminado, este tipo de instalacion sin cola se ha desarrollado también como estandar para nume-
rosos tipos de vinilo. ;Pero cudles son las diferencias basicas?




€ clic eg senioll
Laminado

 ———

El laminado suele ser muchisimo mas barato
que el entarimado y en algunas circunstancias

también puede ser una alternativa mas barata
que una moqueta clésica.

Sin embargo, no se debe optar por la variante mas
barata, ya que a menudo la resistencia deja mu-
cho que deseary el suelo ya parece “usado” des-
pués de poco tiempo. Los suelos de laminado de
alta calidad tienen una superficie resistente y
por lo tanto también se pueden instalar sin pro-
blemas en espacios de uso intensivo. Sus reves-
timientos decorativos se fabrican con tanta cali-

dad y lujo que incluso a un profesional le cuesta

distinguir entre una decoracién de imitacién de

madera y una superficie de madera auténtica.

Ademas, con la facil y silenciosa instalacién por
sistema de clic, se puede desinstalar un suelo
de laminado con facilidad e instalarlo sin pro-
blemas en otra ubicacién. Por otro lado, el re-
ducido grosor de la madera (a partir de 7 mm)
de un suelo de laminado supone a menudo una
ventaja absolutamente decisiva en muchos
trabajos de reforma. »

Libro guia instalar laminado 13
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Laminas de vinilo

Las Iaminas de vinilo con sistema de clic for-
man parte del estdndar desde hace afios.
Estos suelos elasticos estdn compuestos
totalmente de material de vinilo duradero y
robusto o de un revestimiento de vinilo que,
como el laminado, se coloca sobre una pla-
ca portadora (en la mayoria de casos una
placa de fibra de alta densidad, HDF).

Por lo general se instalan también de modo
flotante, es decir, sin pegarlo a la superficie,
y se pueden cambiar sin problema en caso
de dafiarse. El vinilo eléstico no solo ofrece
una comodidad excepcional al andar, sino
que también tiene una insonorizacién de
pisadas muy buena. Ademés, en este mate-
rial flexible se pueden colocar imitaciones
de aspecto convincentemente real y bien
estructuradas de superficies de madera o
piedra (p. ej. disefios de azulejos).

14 Libro guia instalar laminado



Vinilo completo

Hay variantes de suelos totalmente de vinilo au-
toadhesivas de 2mm de grosor y que son id6-
neas para los trabajos de renovacién en los que
solo es posible emplear una estructura de sue-
los minima. Por otra parte, la base debe ser del
todo plana, ya que en los suelos flexibles, cual-
quier desnivel se acaba notando més adelante.
Al contrario que un frio suelo de azulejos, los
suelos compuestos totalmente de vinilo no solo
son claramente mas calidos, sino también mas
robustos si algo cae sobre el suelo.

v/ Un suelo completamente de vinilo esté indi-
cado especialmente para superficies con
humedad como la cocina o el cuarto de
bafo, ya que este material es totalmente a
prueba de agua y no se hincha.

Esdcucturo. de
HOF—\Ewrivio-
de viwilo

Vinilo

Los suelos de vinilo con una traviesa lateral de
HDF estén disponibles en la mayoria de los ca-
sos con grosores a partir de los 6 mm. Estos
suelos compensan pequefios desniveles y por lo
tanto se pueden instalar sin problemas sobre
los suelos existentes. Por lo general, estos sue-
los no son adecuados para instalarlos en luga-
res himedos, ya que en caso de inundacién se
pueden hinchar en las juntas.

Todos los suelos de vinilo habituales se pueden
instalar sin problemas sobre suelos radiantes.
Pequefio inconveniente: un suelo de vinilo es
siempre més caro que uno de laminado. Por eso,
el suelo de vinilo es méas duradero, extremada-
mente silencioso y facil de limpiar.

v’ Un suelo perfecto para familias con hijos y
animales domésticos. Incluso para los alér-
gicos, los suelos de vinilo son idéneos por
sus bajas emisiones y por ser hipoalergéni-
cos.

Libro guia instalar laminado 15
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Por lo general, los suelos laminados se instalan simplemente de modo flotante sobre la base. Esto

significa que el suelo no se pega ni se fija de ningln otro modo sobre la base. Dicho de forma sen-
cilla, se puede decir que sobre la base solo se apoya suelta una gran placa compuesta de tablas

estrechas.




B_ase d_e’ instalacion Y.
direccion de colocacion

Direccion de colocacion
Una vez resueltos el pretratamiento de la base y
la insonorizacién de pisadas, se debe determi-
nar la direccién de colocacién del suelo. Para
ello hay que guiarse por la fuente de luz princi-
pal de la sala. Si hay varias ventanas, la decisiva
es la que més luz proyecte en la sala. Si se sigue
la direccién de colocacion de la fuente de luz
principal, las juntas no se reconocen tan fécil-
mente. La direccién de colocacién puede reper-
cutir positivamente en el tamafio de la sala. Asi,
una sala estrecha puede parecer menos tubular

Pretratamiento
También desempefia un papel importante el silas tablas se colocan alo largo de su lado més

pretratamiento de la base. Cuando el suelo se
instala directamente sobre el solado, se debe
instalar siempre una ldmina de polietileno como
cortavapor contra la humedad ascendente. En
nuevas construcciones se recomienda compro-
bar primero la humedad residual en el suelo de
hormigén. Ademés, los desniveles de la base de
mé&s de 3mm hasta 4mm a lo largo de un metro
se deberdn compensar con un emplaste autoni-
velador. Los suelos de madera no se deben insta-
lar en ningln caso directamente sobre moqueta.

Esta gran placa necesita espacio suficiente
respecto a las paredes que la rodean para
poder expandirse por las variaciones de
temperatura y humedad. Si no se deja ese
espacio, el suelo se arquea. Por eso es im-
portante que las tablas del suelo tengan al
menos una distancia de aproximadamente
10 mm respecto a la pared. Estos huecos se
volverén a cerrar perfectamente mas ade-

lante con un rodapiés.

corto. »

Insonorizacién de pisadas

Cuando se trata de una buena insonorizacion de
pisadas, el mercado ofrece numerosos produc-
tos sofisticados que no solo consiguen un alto
nivel de insonorizacién, sino que también pueden Ro,
compensar los desniveles de la base. La aplica- rern e
cién de una insonorizacién de pisadas es impres-
cindible y se debe adaptar a la base existente. Por
ejemplo, la espuma de insonorizacién de pisadas
de 2mm, aunque muy apreciada, no es adecuada
para colocarla sobre suelos radiantes.
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Insonorizacion

de pisadas -\

El distribuidor ofrece diversos sistemas de
insonorizacion de pisadas segin cuél sea
la base.

Para ello, lo més frecuente es instalar carto-
nes estriados y espuma especial de 2mm de
grosor. Pero también puede ser conveniente
emplear un aislamiento ecoldgico de corcho
granulado o fieltro. Deje que le asesorenen la
tienda y pregunte qué recomienda el fabri-
cante del revestimiento de suelos. A menudo,
estas empresas ofrecen un teléfono de aten-
cioén al cliente que en caso de necesidad le
puede ayudar con consejos técnicos.

Lg;ninadq con in_sonoriza—
e [_ cion de pisadas integrada

El distribuidor ofrece una serie de suelos con
. insonorizacion de pisadas integrada.

Para ello, se pega sobre el reverso de la tari-

ma un revestimiento de insonorizacién de

pisadas adecuado en forma de espuma o
fieltro. Asi se ahorra tener que instalar un
aislamiento; sin embargo, no hay tanta fle-
xibilidad en cuanto a opciones. Por lo tan-
to, en este aspecto se deben tomar deci-
siones caso por caso y, si es necesario,
solicitar asesoramiento técnico.

Instalar el revestimiento
de insonorizacion de pisadas

Desplegar o instalar un revestimiento de insonorizacion de pisadas es faci-
lisimo. Solo hay que procurar que las bandas desplegadas no se solapen.

Por eso se recomienda fijar las juntas laterales de las bandas con cinta ad-
hesiva. Asi tendrd la seguridad de que las bandas no se deslicen unas sobre
otras. Recomendamos instalar la insonorizacién de pisadas en la misma di-
reccién que el suelo. Esto tiene la ventaja de que primero solo se necesita
desplegar una banda y sobre esta se pueden instalar varias filas de ldminas.
Si instala la insonorizacién de pisadas transversalmente a la direccién de
colocacién del suelo, al colocar cada nueva fila de tablas tendré que caminar
sobre la insonorizacién de pisadas, lo que podria dafiarla.
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17 pasos para acabar el suelo: averigiie cémo se hace mediante apartados con expli-
caciones breves. El abundante material grafico ilustra las instrucciones correspon-

dientes y le llevara al éxito en poco tiempo. Asi de facil: para que la instalacion sea
coser y cantar.




Coloque la primera fila
de la tarima

Comience colocando las primeras ldminas al lado

de la pared. Los salientes u otros desniveles de la

pared se deben marcar sobre la tabla de tarima con

una guia de espesor y a continuacién se deben serrar

con un sierra de calar. Aseglrese de respetar el im-

portante juego de dilatacién de 10 mm entre la tabla
de la tarima y la pared.

Trace la Gltima tabla de la fila

Coloque una tabla de la tarima con la lengiieta con-
tra la lenglieta de la fila de la tarima ya instalada.
Deje el juego de dilatacién necesario hacia la pared.
Ahora solo necesita colocar una guia de espesor so-
bre la tabla de la tarima, nivelarla en el canto de la
fila de la tarima y marcar con lapiz la linea de corte.

Corte a medida de las laminas

A continuacién se coloca la tabla de la tarima en
la guillotina para laminado y se nivela en la cu-
chilla segln la linea marcada. Ahora presione la
cuchilla hacia abajo y corte la tabla. La tabla se
presiona contra el tope delantero y ya no puede
deslizarse durante el procedimiento de corte. El
filo romo de la cuchilla protege al usuario con-
tra lesiones y sin embargo corta las tablas sin
esfuerzo y limpiamente. Por este motivo, tampo-
co se debe reafilar el filo de corte y de este modo
queda practicamente exento de desgaste.
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Coloque la ultima
tabla de la fila

Encaje la tabla cortada en la ranura de la fila de
tablas y comience la fila siguiente con la pieza res-
tante de tabla de la tarima. Preste atencién a que la
distancia entre las juntas de una fila a otra sea de al
menos 40 cm. De lo contrario, debera seguir cortando la
pieza restante hasta conseguir esa distancia.

Fije la fila de la tarima con cuias

Una vez colocada la primera fila de la tarima, debe
procurar mantener el juego de dilatacién introdu-
ciendo cufias entre los extremos de la fila y la pa-
red. Las cufias universales son especialmente
atiles para esto, ya que se pueden juntar me-
diante un riel de guia. Gracias al reticulado pue-
de preajustar varias cufias uniformemente a un

grosor determinado. Una vez encajadas y ajusta-

das, las cufias mantienen su posicién y grosor. No
olvide encajar dos de estas cufias en cada tope.

Coloque la segunda fila de la tarima

Existen muchos sistemas de clic diferentes. Al-
gunos se clavan y otros se introducen y se
giran hacia abajo. En el fondo no importa
por qué sistema se decida, ya que cada
uno tiene sus ventajas e inconvenien-
tes. Con el sistema de clic que aqui se
muestra, primero se debe encajar en
los extremos toda la fila de la tarima
siguiente para poder alinearla con la
fila anterior.

Libro guia instalar laminado 21



Encaje la segunda
fila de la tarima

Colocar y encajar una fila de tablas comple-

ta en espacios grandes es una tarea compli-
cada para una sola persona. Por ello, en es-
tos casos se debe contar con un ayudante. Sin
embargo, para ello no se necesita por lo general
ni un martillo ni un taco de madera para el encaje,
lo que significa que no se hace ruido y asi no se
molesta a los vecinos.

Compresion sin juntas

En algunos sistemas de clic, para una unién sin juntas se debe reajus-

tar un poco con el martillo y el dispositivo de traccién. Para no dafiar

las delicadas ranuras y las lengiietas se debe emplear un taco de

madera profesional con un perfil de longitud especial: transmite

la fuerza del martillazo de manera uniforma a los cantos del lami-

nado y es duradero gracias a la barra de proteccién de aluminio.

Otra alternativa es emplear el dispositivo de traccién y martillo,

que alina en un solo producto ergonémico y seguro las funciones

del martillo, el dispositivo de traccién y el taco de madera. Nun-

ca habia sido tan facil instalar laminado sin juntas: con poten-
cia y de manera controlada.

Despliegue mas material de
insonorizacion de pisadas y
fijelo con cinta adhesiva

Cuando haya colocado el suelo casi hasta
el fi nal de la primera fi la de insonorizacién
de pisadas, se despliega la siguiente fi la de
insonorizacién. En este momento se deben
fi jar con cinta adhesiva los extremospara
que las dos tiras de insonorizacién no se
deslicen la una sobre la otra. Unasencilla cin-
ta adhesiva para paquetes es suficiente.
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Ya poco después...

...consigue una primera impresion de su
nuevo suelo de ensuefio. Le asombrara lo
rapido que se instala el suelo. Con la mo-
tivacion de este resultado satisfactorio y
los précticos accesorios de colocacién de
wolfcraft, el resto es solo una formalidad.

Acorte el marco de la puerta

El marco de la puerta se debe acortar de con-
/> formidad con el grosor de la tarima. Para
ello, coja una pieza restante de tabla de la
Gie((0s de tarima y coléquela delante del marco. Utili-
AeV\“*AO fivo (O ce una sierra de dentado fino con un mango
ec4o VO $&  acodado y pasela sobre la tabla de la tarima
hasta que el marco de la puerta quede total-
mente serrado. Para acabar, retéquelo si ese
necesario con el cincel.

Atornille el perfil de compensacion

Normalmente, en el drea de la puerta hacia la sala ad-
yacente surge una pequefia diferencia de altura que
corresponde aproximadamente al grosor del lamina-
do més los grosores de insonorizacién de pisadas.
Estos errores se deben corregir con un perfil de com-
pensacién. Para ello, primero fije el riel de suelo infe-
rior directamente al solado y a continuacién coloque
el suelo encima (mantenga los 10 mm de juego de

dilatacidn) y atornille por completo el perfil de com-

pensacién biselado sobre el riel de suelo.
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Perfil de transicion para grandes
salas

No solo es imprescindible emplear un perfil de transi-
cion entre dos salas: en las salas de méas de 8 m de largo
o de ancho, también se deben emplear juegos de dila-

tacién. Para ello, el distribuidor ofrece diversos tipos

de perfil de metal o del tipo de madera adecuado para

el suelo.

Mida la ultima fila de la tarima

La daltima fila de la tarima no debe tener menos
de 5cmde ancho. Aqui también debe mante-
ner un juego de dilatacién de 10 mm. Si
marca la ultima fila con el ajustador de
laminado, ya puede despreocuparse del
juego de dilatacién, ya que el dispositi-
vo lo tiene en cuenta automaticamen-
te. Del mismo modo, los trazados més
complicados de la pared se transmiten
perfectamente a la tabla de la tarima.

Comprima sin juntas la ultima
fila de la tarima

De unir sin juntas la dltima fila de la tarima se ocupa nuestro
dispositivo de traccion y martillo. Simplemente se encaja en el
juego de dilatacién y se aprieta con fuerza el portadtil en el tope
una vez. La potencia de este martillazo dirigido se transmitira
uniformemente por todo el ancho de la superficie de traccién al
panel que limita con la pared, que entonces se une sin juntas con
la superficie ya instalada. El producto es de altura ajustable y es
adecuado para todos los grosores de laminado a partir de 7 mm.

v/ No hay riesgo de dafos por martillazos
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Mida el inglete
del rodapiés

Es mejor dejar esta complicada tarea al nuevo
soporte de ajuste y corte de wolfcraft. Para
ello, simplemente coloque el soporte de ajuste
en la esquina de la sala hasta que ambas patillas
queden fijas sobre la pared. Para acabar, retenga
ambas patillas con el tornillo inmovilizador.

Corte el rodapiés en inglete

Con el soporte de ajuste y corte de wolfcraft puede guar-
dar la sierra de corte en la caja de herramientas. Una
simple sierra de mano de dentado fino suele ser sufi-

ciente. Para rodapiés altos y anchos, que requieren cor-

tes suaves y precisos, recomendamos nuestra sierra

japonesa. Coloque en cada caso los rodapiés en la su-

perficie de la guia de la patilla izquierda y derecha del

soporte de ajuste y corte preajustado. Ahora pase la

sierra de mano en vertical entre ambas clavijas de la
guia. Puede controlar incluso complicados cortes trans-
versales de la sala en un santiamén sin costosos cortes
erréneos.

scubwndo, Si

La instalacién de un nuevo suelo es el momento ideal para
acabar con los enredos de cables. Los cables de teléfonos,
satélites o altavoces quedan casi invisibles detrés de un roda-
piés suficientemente grande. Y cuando uno puede fabricar
su propio rodapiés, no solo puede ahorrar dinero, sino tam-

bién adaptar la canaleta de cables exactamente a sus nece-

sidades.

Segln el tipo de pared de ladrillo, fijar los rodapiés con

clavos puede resultar un suplicio. Por no hablar de los

estrechos huecos bajo los radiadores. Con un cartucho
de adhesivo y la potente pistola de cartuchos MG 600 Pro,
los rodapiés se fijan con rapidez, limpieza y fiabilidad inde-
pendientemente de la base. El cable se esconde en una
ranura y reaparece en el punto deseado en la esquina.
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¥ 5 PACKS PARA
"SUELOS PERFECTOS:

0.
CL KIT APROPUDO PARA CADA PASO DEL PROYECT

Cock poro. suelos perfectos

Instalacion de suelos

laminados y de diseno

Kit completo compuesto por dispositivo de
traccion, taco de madera y 30 cuiias universales

Un dispositivo de traccién, un taco de madera y 30 cufias
universales de wolfcraft son las tres practicas herramien-
tas incluidas en el kit para compactar las filas de suelo lami-
nado y de disefio, asi como para crear una junta de dilatacién
alrededor. Con ellas es posible obtener superficies perfecta-
mente lisas y juntas de dilatacion uniformes de manera rapi-
day segura.

1. El taco de madera es un Gtil indispensable para alinear las
tablas de entarimado y laminado de forma uniforme y sin
fisuras.

2. El dispositivo de traccion se utiliza en las zonas en con-
tacto con la pared.

3. Las 30 cuias universales sirven para crear una junta de
dilatacién alrededor.

Po.ck poro. suelos perfec+tos

Ajuste de suelo laminado y de diseno

Kit completo compuesto por escuadra universal, calibre
para contornos y ajustador de laminado

Estas tres practicas herramientas ofrecen el equipamiento perfecto para
hacer frente a todos los desafios a la hora de realizar un ajuste de preci-
sién de suelos laminados y de disefio. El kit incluye el calibre para contor-
nos, el ajustador de laminado y la escuadra universal de wolfcraft para
obtener superficies perfectas, con remates precisos en las paredes y con-
tornos limpios.

1. Con la escuadra universal es posible medir la longitud correcta de la
Gltima tabla de la fila y transferirla al material.

2. El calibre para contornos es imprescindible para medir con exactitud
cortes especiales, como para tuberias de calefaccién, y para transferir
las medidas sin errores a las tablas.

3. Con el ajustador de laminado se marca el corte en la Gltima tabla para
cortar a la medida exacta la Gltima fila.
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Las innovadoras herramientas para proyectos de wolfcraft hacen que la instalacién de
suelos laminados, de vinilo y de disefio sea un juego de nifios para aficionados al bri-
colaje de todos los niveles de experiencia. Los tres packs para suelos perfectos de
wolfcraft hacen que esto sea ain mas facil. Junto con las guillotinas, los kits cubren
todos los aspectos del proyecto:

v Instalacion ¢ Ajuste ¢ Colocacion de rodapiés

De esta manera, la instalacion de suelos laminados y de disefio se convierte en algo
muy sencillo, tanto a la hora de entender el proceso y de realizar la compra de material
como de ejecutar el proyecto.

Pock poro. suelos perfectos

Colocacion de rodapiés

Kit completo compuesto por caja de
ingletar y falsa escuadra, sierra japonesa
y pistola de cartuchos MG 200

S

La caja de ingletar y falsa escuadra, la sierra japonesa y la
pistola de cartuchos MG 200 de wolfcraft ofrecen el equipa-
miento perfecto para hacer frente a todos los desafios a la
hora de cortar a medida e instalar rodapiés. De esta manera,
el ajuste y la instalacién perfectos de los rodapiés con cor-
tes de inglete precisos estan practicamente garantizados.

1. Lacajadeingletary falsa escuadra para la mediciény el
corte de ingletes exactos es un inteligente producto 2 en
1 que garantiza rodapiés perfectamente ajustados y hace
innecesario el uso de una falsa escuadra.

2. la sierra japonesa de wolfcraft dispone de una hoja
desmontable con dientes en ambos bordes. Es especial-
mente adecuada para cortar rodapiés con la caja de in-
gletar y falsa escuadra.

3. Para fijar los rodapiés a la pared se utiliza un adhesivo de
montaje adecuado, el cual se suministra en un cartucho de
310mly se aplica con la pistola de cartuchos MG 200 de
manera controlada y sin esfuerzo.

RIS Y

e
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\Jeo. ohoro. e\ video de
anstrucciones poro- +ewner
+odo. \o snLorwo-cion.
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Las instrucciones en video de wolfcraft explican de

manera clara cada uno de los pasos hasta terminar

los suelos y ofrece Gtiles consejos. iSimplemente
escanee el codigo OR o vaya awww.wolfcraft.com!

N.2 art | producto 32?;?3;:;20 Listo- de \o. comero-

6940000 E Guillotina de |laminado y vinilo VLC 1000

6939000 Guillotina de |laminado y vinilo VLC 800

6937000 Guillotina para |laminado LC 600

6946000 Cufias universales
6947000 = Taco de madera profesional
6945000 E Dispositivo de traccién y martillo
6949000 m Calibre para contornos
6948000 Caja de ingletary corte (0-70 mm)
6948200 Caja de ingletar y corte (0-100 mm)
6957000 E Falsa escuadra para sierras ingletadoras
6958000 E Falsa escuadra
6952000 n Ajustador de laminado
6925000 @ Sierra de dentado fino acodada
6950000 u Sierra de mano
6951000 = Sierra japonesa

& 4 pack para suelos perfectos
6975000 Instalacién
6976000 m Pack para suelos perfectos

Ajuste
v - .| Pack para suelos perfectos
6977000 /ﬂ Colocacion de rodapiés

\
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