








Montaż nowej podłogi stwarza idealną okazję do ukrycia 
plączących się nieustannie kabli. Pod odpowiedniej wiel-
kości listwą z łatwością ukryjemy przewody telefoniczne, 
głośnikowe oraz kable antenowe. Samodzielne wykona-
nie listew przypodłogowych pozwoli nie tylko zaoszczę-
dzić na wydatkach, lecz umożliwi także ułożenie prze-
wodów według indywidualnych potrzeb.

W zależności od rodzaju ścian montaż listew 
przypodłogowych z użyciem gwoździ może oka-

zać się wyjątkowo pracochłonny. Ponadto, wbijając gwoź-
dzie w wąskich przestrzeniach np. pod grzejnikiem naraża-
my go na uszkodzenia. Szybki i pewny montaż listew, bez 
względu na podłoże, umożliwi nam klej i pistolet wyciska-
jący MG 600 Pro. Dzięki takiemu montażowi wszystkie ka-
ble będą zamaskowane w rowku listwy i zostaną w niewi-
doczny sposób i bez wysiłku przeciągnięte w inne miejsce.

Pomiar skosu listew 
przypodłogowych 

Zadanie to wykonamy bez trudu 
stosując nowy regulowany przymiar 
i skrzynkę uciosową fi rmy wolfcraft . 
Przymiar umieszczamy w rogu po-
mieszczenia tak, aby oba ramiona do-
kładnie przylegały do ścian. Następnie 
blokujemy ramiona w danej pozycji przy 
pomocy zintegrowanego pokrętła. Przymiar 
automatycznie dokona dokładnego odczytu kąta 
naroża i ustali kąt cięcia listwy przypodłogowej. 

16.

17. Ci cie sko ne listew przypodłogowych

Dzięki regulowanemu przymiarowi i skrzynce uciosowej 
do wykonania tego zadania nie będzie konieczne zasto-
sowanie pilarki tarczowej. Zazwyczaj wystarcza zwykła 
ręczna piła precyzyjna. Do wysokich i szerokich listew 
przypodłogowych wymagających precyzyjnego cięcia 
polecamy naszą piłę japońską. Listwy przypodłogowe 
umieszczamy w rowku prowadzącym lewego i prawe-
go ramienia ustawionego wcześniej przymiaru i skrzyn-

ki uciosowej. Piłę ręczną prowadzimy pionowo pomię-
dzy dwoma bolcami prowadzącymi. W ten sposób 

dotniemy listwy nawet o bardziej skomplikowanych li-
niach cięcia, unikając kosztownych pomyłek.

Jeśli nie teraz to, kiedy? 

Pomocna 
 wskazówka:

Ostatni krok
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         ZESTAWY NARZ�DZI: 

   WŁAŚCIWE WYPOSAŻENIE NA KAŻDY ETAP PRAC.5.

Zestaw narzędzi 
Układanie paneli laminowanych i 
podłóg ozdobnych
 Kompletny zestaw składający się z łyżki dociąga-
jącej, drewnianego dobijaka i 30 uniwersalnych 
klinów dylatacyjnych

Zestaw zawiera trzy sprytne narzędzia do układania rzę-
dów paneli laminowanych i podłóg ozdobnych z zachowa-
niem szczelin dylatacyjnych: łyżkę dociągającą, dobijak i 
30 uniwersalnych klinów dylatacyjnych wolfcraft – do bez-
fugowego montażu paneli i zachowania równych szczelin 
dylatacyjnych.

1.  Dobijak jest wyjątkowo pomocny w równomiernym uło-
żeniu paneli bez widocznych łączeń.

2.  Do układania rzędów paneli przy ścianie wykorzystuje-
my łyżkę dociągającą.

3.  Przyścienną szczelinę dylatacyjną uzyskamy za pomocą 
30 klinów uniwersalnych.

Zestaw narzędzi 
Dopasowywanie paneli laminowanych i 
podłóg ozdobnych 
Kompletny zestaw składający się z kątownika uniwersalnego, 
wzornika i przymiaru do paneli 

Te trzy pomocne narzędzia pozwolą na pokonanie większości wyzwań 
związanych z docinaniem paneli laminowanych i ozdobnych pokryć 
podłogowych. Zestaw zawiera wzornik, przymiar do paneli i kątownik 
uniwersalny wolfcraft, umożliwiający uzyskanie perfekcyjnego efektu 
końcowego przy montażu podłóg z precyzyjnym dopasowaniem paneli 
do ścian.

1.  Kątownik uniwersalny umożliwia wykonanie dokładnego pomiaru 
długości panelu przewidzianego w ostatnim rzędzie oraz jego prze-
niesienie na obrabiany materiał.

2.  Wzornik to niezbędne narzędzie do dokładnego odmierzania i bez-
błędnego przenoszenia skomplikowanych kształtów, np. półkola 
pod rurę grzewczą, na obrabiany materiał.

3.  Przymiar do paneli umożliwia zaznaczanie linii cięcia ostatniego pa-
nelu w celu jego precyzyjnego dopasowania w ostatnim rzędzie.

1.

2.
3.

1.

2.
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Dzięki innowacyjnym narzędziom wolfcraft  układanie paneli laminowanych, winylo-
wych i podłóg ozdobnych jest dziecinnie łatwe dla każdego, niezależnie od posiada-
nego doświadczenia. Jest to szczególnie łatwe przy wykorzystaniu stworzonych 
przez fi rmę wolfcraft  trzech zestawów narzędzi. Zestawy w połączeniu z odpowiedni-
mi gilotynami ułatwią wykonanie wszystkich prac:

✔ Układanie     ✔ Docinanie      ✔ Montaż listew przypodłogowych

Dzięki zestawom ułożenie paneli laminowanych oraz podłóg ozdobnych jest wyjątkowo 
łatwe – zarówno na etapie zrozumienia zasady działania narzędzi, decyzji zakupowej, 
jak i wykonania.

3.

Zestaw narzędzi 
Docinanie i montaż listew 
przypodłogowych
 Kompletny zestaw zawierający regulowany 
przymiar i skrzynkę uciosową, piłę japońską i 
wyciskacz MG 200

Regulowany przymiar i skrzynka uciosowa, piła japońska 
i wyciskacz MG 200 wolfcraft to wszystko, czego potrze-
bujesz, aby idealnie dociąć i zamontować listwy przypod-
łogowe. Narzędzia gwarantują wykonanie perfekcyjnego 
docięcia listew przypodłogowych pod idealnym kątem.

1.  Regulowany przymiar i skrzynka uciosowa do mierze-
nia kątów i cięcia dokładnych skosów to wyjątkowo 
sprytne narzędzie 2 w 1, które gwarantuje idealne docię-
cie listew przypodłogowych bez używania kątownika.

2.  Piła japońska wolfcraft posiada obustronnie uzębiony, 
zdejmowany brzeszczot. To optymalne narzędzie do 
przycinania listew przypodłogowych w połączeniu z re-
gulowanym przymiarem i skrzynką uciosową.

3.  Do mocowania listew przypodłogowych do ściany moż-
na użyć odpowiedniego kleju montażowego w tubach 
310 ml, który nakłada się łatwo i precyzyjnie wyciska-
czem MG 200.

1.

2.

3.
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Lista zakupów

Instruktaż wideo firmy wolfcraft przejrzyście wyjaśnia 

poszczególne kroki związane z montażem podłogi i za-

wiera wiele przydatnych wskazówek. Wystarczy zeskano-

wać kod QR lub wejść na stronę www.wolfcraft.com!

Aby zapoznać się z całym 
przebiegiem prac związanych 

z układaniem paneli zapraszamy 

do obejrzenia instrukcji wideo!

PL 9943.074/04.20

Nr art. 
Zdjęcie

produktu Nazwa produktu

6940000
Gilotyna do cięcia paneli laminowanych i winylowych 

VLC 1000 

6939000
Gilotyna do cięcia paneli laminowanych i winylowych 

VLC 800

6937000
Gilotyna do cięcia paneli laminowanych  

LC 600

6946000 Uniwersalne kliny dylatacyjne

6947000 Profesjonalny dobijak drewniany

6945000 Dociągacz paneli

6949000 Wzornik

6948000
6948200

Regulowany przymiar + skrzynka uciosowa (0 – 70 mm)

Regulowany przymiar + skrzynka uciosowa (0 – 100 mm)

6957000 Kątownik dla ukośnych pilarek tarczowych

6958000 Kątownik

6952000 Przymiar do paneli

6925000 Piła ręczna w wygiętym uchwytem

6950000 Piła ręczna

6951000 Piła japońska

6975000 Zestaw narzędzi – Układanie

6976000 Zestaw narzędzi – Docinanie

6977000
Zestaw narzędzi – Montaż 

listew przypodłogowych

www.wolfcraft.com


