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KROK ZA KROKEMN

Pokladka la\minérl-ovgoh nebo vir\glovgok podlah se +e<i stale
vetsi oblibe. SJbAnoo\uokgmi zo’\mkovgmi sgs-l'ézmgjb Pokla’\o\ka\
velmi snadna, +akze Vas obfvaci pokoj v kratke dobe zazari
zo&lﬂ\ novgm leskwm.

Prestoze je pokladka v soucasnosti tak jednoduchd, stale se najdou domaci kutilové,
ktefi si v této oblasti prilis nevéri. Proto jsme ve spole¢nosti wolfcraft pripravili nové
vyrobky, s nimiz je pokladka laminatovych a vinylovych podlah jesté snazsi, rychlejsi

Abyste se o skutecné velmi snadném pouziti nasich inovativnich pomicek pro po-
kladku mohli presvédcit sami, sepsali jsme pro Vas tohoto radce. Diky ¢etnym foto-
grafiim, radé tip0 a trikd je tento radce idealni priruckou, jak diky chytrym novym
vyrobk(lm od spole¢nosti wolfcraft zvladnout pokladku své vysnéné podlahy jesté
rychleji a snaze. Najdete zde odpovédi na veSkeré otazky ohledné pokladky laminato-
vych a vinylovych podlah.

Prejeme tedy vSem kutilim a ¢tenardim tohoto privodce, ktefi se o toto téma zajimaji,
mnoho zébavy a Uspéchl pri pokladce jejich vysnéné podlahy s pomoci vyrobkd znaé-
ky wolfcraft.

wolfcraft GmbH
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Vylouceni odpovédnosti:
Popsané zpUsoby, techniky, navrhy a doporuceni byly peclivé

vypracovany a vyzkouseny autorem. Pfesto nelze prevzit zad-
nou zaruku. Autor ani firma wolfcraft® neruci za zadné vécné
Skody ani za pfipadna zranéni.

Drobné zmény v udajich o vzhledu, barvach, rozmérech
hmotnosti a dalsich technickych parametrech jsou vyhrazeny.

Obrazovy material: wolfcraft, Fotolia

I'uceny vysledek:

fa
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© 2020 by wolfcraft GmbH
WolffstraRe 1, 56746 Kempenich, Germany

Linka podpory: 02655 51280
Vsechna préva vyhrazena. Dokument je chranén autorskym

pravem. Jakékoliv pouziti mimo pripadd povolenych zakonem
je podminéno pisemnym souhlasem autora.

Rozvrzeni, grafika, sazba:
Reklamni agentura adhoc media gmbh

Obertal 24d, 56077 Koblenz
www.adhoc-media.de
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U produktt wolfcraft se mizete spolehnout na dlouholeté zkusenosti s vyvojem kvalitnich a inova-
tivnich vyrobki, které byly vzdy navrzeny s ohledem na potreby uzivatele a na bezpec¢nost pouziva-
ni. Velmi snadna obsluha vsech produktt prispiva k rychlému a presnému dokonceni prace. Jiz za

kratky cas tak budete mit poloZzenou podlahu svych snl a hned nato si urcité budete shanét mate-
rial na dalSi mistnost - to je jisté!




Rezacky laminatovych podlah

Rezacky laminatovych podlah wolfcraft jsou elegantni
alternativou k pfimocaré a kapovaci pile. Laminatové
podlahové dilce s nimi zkratite témér bez hluku, bez
elektriny a bez tvorby prachu. Udélate tak nejen néco
pro své zdravi, ale zaroven si nezhorsite vztahy se sou-

sedy. A jesté néco: prace s timto naradim Vas bude ba-
vit!

Rezacka laminatu a vinylu VLC 1000
Rezacka VLC 1000 je vykonny profesionalni nastroj k fe-
zani laminatovych a vinylovych podlahovych dilct. Ozu-
beny pfevod s trojndsobnym prenosem sily umoznuje
snadné rezani také obzvlasté silnych laminatovych, viny-
lovych a designovych podlahovych materialt do tloustky
14 mm a 8ifky 370 mm. Diky hladké cepeli ¢isté prefiznete
i dilce s integrovanou izolaci proti kro¢ejovému hluku. Re-
zackou VLC 1000 budete G¢inné zpracovavat dokonce i vi-
nylové panely s click systémem, vinylové dlazdice a rlizné
designové podlahy do tloustky 11 mm. Pfi fezani je dilec
bezpecné zajistovan ozuby reznych list a zarazkou, celko- v
vou stabilitu fezacky VLC 1000 zabezpecuji protiskluzové S"‘\A’\@ rezAani Vﬁkor\no ‘F
yné . Y VR A ProT e~
pruzné patky stono\lm VQ/Zﬂc:ko P
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Rezacka laminatovych a vinylovych
podlah VLC 800
Rezac¢ku VLC 800 mizZete pouZivat nejen na viech-
ny bézné laminatové podlahové dilce do tloustky
11 mm a Sirky 465 mm, ale také na mimoradné obli-
bené podlahové dilce z vinylu, které jsou extrémné
odolné viigi opotiebeni. Rezat miZete véechny béz-
né vinylové podlahové dilce o tloustce 2-11 mm bez
ohledu na to, zda se jedna o podlahové dilce vyrobe-
né vyluéné z vinylu, anebo zda maji podklad z HDF s
protihlukovou izolaci. | samolepici vinylové dily mu-
Zete bez potizi pfifiznout diky specidlné povrstvené
Cepeli.
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Rezacka laminatovych podlah LC 600

Rezacka laminatovych podlah LC 600 je zcela
profesionalni a vykonné naradi, se kterym doma
snadno a pohodlné zvladnete vétsSinu pokladko-
vych praci. Reza¢ka LC 600 jisté zaujme mimoFad-
né snadnym zachazenim (ergonomicka rukojet,
protiskluzové zarazky, stabilni opérné nozky, niz-
ka hmotnost).

Nové vyvinutad geometrie ¢epele ve spojeni s novym

designem fezacky pfindsi maximalné dcinny Uhel
mezi ¢epeli a feznou mezerou. Diky laserem opraco-
vané hladké cepeli lze laminatovou podlahu ufiznout
bezpecnéji a zaroven vznikne prfesna a Cista hrana
fezu, kterd neporusi designovou vrstvu.

Precizni vezani Aik

hladke depeli opracovans
laserem

LC 600

v/ Enormni zlepseni rezné sily: Laminatové dil-
ce o tloustce az 11 mm vcetné izolace proti
krocejovému hluku (8 mm plny material) a

Sifce 465 mm lze s vynaloZenim nepatrné sily
pfifezavat pod uhlem 90° nebo 45°.

Pohodlna obsluha
Afkg alinnému iahla mezi
Zepeli a vezacl mezevou

Do :gu,b\ Aetaila pro‘:moovm\é\
;wzo\zko\ ‘o\mii\é\-('ovgd\ Poo\\a\h pre

Aizadostive domaci kwl—i‘g

v/ Nastavitelny doraz s priloznou hranou v Uhlu
90° a 45°, demontovatelny pro libovolné thlové
a podélné rezy.

v/ Ozubena rezaci lista na obou stranach rezné
mezery zabranuje posunuti podlahového dilce.

Radce pokladka laminatu 7
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Kliny, priklepové
drevo a zelezny utahovak
s beranidlem

Kromé kvalitni rezacky laminatovych pod-
lah je to zejména také malé a drive opomije-
né prislusenstvi, které maze pri pokladce
podlahy znamenat rozdil mezi uspéchem
anelspéchem.

Univerzalni kliny

K zachovani dilata¢ni spary po obvodu jsou
potieba kliny a distanc¢ni rozpérky. Pokud sté-
na neni Uplné rovnd, budete potfebovat kliny
razné tloustky. Kliny ovsem maji tu nevyhodu,
Ze pfi stloukavani podlahovych dilci ¢asto vy-
padnou a je nutné je znovu vloZzit. S univerzal-
nimi kliny znacky wolfcraft vSak vyreSite oba
problémy jednou ranou.

v/ 2v 1: se Spickami proti sobé vznika plocha
distanc¢ni rozpérka, se Spickami ve stej-
ném sméru vznikne vétsi klin.

v Diky rastrovani je hned mozné prednasta-
vit vice klinkdi na uréitou tloustku jako
rozpéry.

v/ Lze do sebe zasunout dvai vice klinkd.

Radce pokladka laminatu
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Profesionalni priklepové drevo

Jesté stdle existuji zamkové systémy, u nichz
je nutné laminatové podlahové dilce stlouka-
vat nékolika pofadnymi udery kladivem. Abys-
te pfitom neposkodili citliva pera nebo drazky,
navrhli jsme pro Vas profesionalni pfiklepové
drevo se specialnim podélnym profilem.

Zelezny utahovak s beranidlem

Jakmile pfijde na fadu pokladka posledni fady ———
podlahovych dilcl, dostane se do hry nas novy

Zelezny utahovak s beranidlem.

1. Pohyblivé zavazi se pohybuje ve vedeni.
2. Pomoci rukojeti se zavazi Svihem pohy-
buje ve sméru Sipky proti dorazu. 3. Pfitom
zadni doraz, ktery je nasazen v dilatacni
spare, posune posledni podlahovy dilec
ke zbytku podlahy.

v Nepotrebujete tedy ani
kladivo ani sochor, takze
neposkodite podlahu,

zdi ani trubky topeni. novativni

zavizeni 3 v i:

v Lze pouzit také k v, P
sochov, priklepove

béznému spojovani
podlahovych dilcu.

\4d
dvevo a

kladivo



Obrysova sablona

S obrysovou Sablonou mizete béhem nékoli-
ka malo sekund zanést polohu trubek topeni
nebo mensich vystupkd. V zafizeni se za tim
ucelem nachazi tenké, posunovatelné dotyko-
vé hroty, pomoci nichz lze na jiny dil presné
zakreslit i slozité profily.

1. Nejprve je tfeba odjistit paku, aby bylo moz-
né posouvat dotykové hroty. 2. Poté posurite
obrysovou Sablonu proti trubce topeni. Pfi-
tom se posunou i dotykové hroty a znazorni
pfesny obrys, na ktery je tfeba podlahovy di-
lec ofiznout. 3. Aby se pfi zakreslovani obrysu
dotykové hroty neposouvaly, je nutné je zajis-
tit malou packou.

Pokosnice a razaci Sablona

Pomoci zcela nové fezaci Sablony s nastavitel-
nou pokosnici, kterd je dodavana spolecnosti
wolfcraft, mlzete provadét rychlé a presné
pfifezavani vétsiny bézné dostupnych podla-
hovych list s dokonalym ukosem. K rfezani po-
tfebujete pouze ruéni pilku, napriklad japon-
skou pilku od spole¢nosti wolfcraft.

Pouziti je jednoduché: 1. Za Gcelem vyméreni
Ukosu umistéte Sablonu do rohu mistnosti
a prisunte obé pohyblivéd ramena do polohy,
ve které budou tésné priléhat ke sténé. 2. Aby
se pfi fezani nezménila poloha fezaci Sablony
s pokosnici, zajistéte na zavér ramena pomoci
otoc¢ného Sroubu. 3. Je-li fezaci $ablona s po-
kosnici nastavena tak, ze priléhd k rohu tvore-
nému sténami, vlozte vidy po jedné podlaho-
vé listé do vodici plochy levého a pravého
ramena Sablony a pomoci pilky s jemnymi
zuby provedte zafiznuti, pfi kterém se vytvori
vhodny Ukos. Platek pilky je pfitom veden na-
prosto presné a dokonale kolmo mezi vodici-
mi koliky. Tim je zcela vylouceno vychyleni
platku pilky ze spravného sméru. Koliky tvori
osu Uhlu bez ohledu na to, jaky Uhel je odméren.

v/ 2v 1: Pomoci fezaci Sablony s pokosnici lze
pfimo vymérovat a prifezavat uhly mist-
nosti v celém rozsahu od 85° do 180°.

v Dalsi velka vyhoda: prace za pouziti této
pokosnice je tissi nez za pouziti jakékoli
kapovaci pily. Vhodna pilka na drevo
s jemnymi zuby je rovnéz soucasti sorti-
mentu nabizeného spolecnosti wolfcraft

_\
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Zalicovavac laminatu

Tento drobny pomocnik Vam umozni prova-
dét presné oznaceni posledniho podlahové-
ho dilce. Pfi jeho pouziti se nejen automatic-
ky pfendsi presny priubéh stény (pfitom je
lhostejné, zda je Sikmy nebo obloukovy!), ale
také se zohlednuje dilataéni spara. Diky vel-
ké upinaci Sifce, ktera ¢ini az 23,5 cm, je ten-
to zalicovavac laminatu pouzitelny pfi pokla-
danitémér kazdé dfevéné podlahové krytiny.

10 Radce pokladka laminatu

Japonska pilka

Pro fezani podlahovych list v fezaci Sabloné s pokosnici se ide-
alné hodi japonska pilka. Pomocitenkého a pruzného platku
této pilky z nerezové nastrojové oceli fezete zpracovavany
material tahem a dosdhnete jemnych Cistych rezl. Platek
pilky je oboustranné ozubeny. Podlahové listy fezte jem-
nym ozubenim s 15 rozvedenymi tvrzenymi a brouseny-
mi zuby na palec. Ke zpracovani vétsich kompaktnich
obrobkd, jako jsou kmeny stromd, je idealni hruba stra-
na s 8 $picatymi tvrzenymi a brousenymi zuby na palec.
Dlouha ergonomicka dvoukomponentni rukojet padne
pohodlné do ruky a k prostorové Uspornému ulozeni ji

muzete demontovat bez pouziti nastroja.

Zalomena pilka s jemnymi zuby

Diky této pilce s odsazenou rukojeti jste schopni za-
rezavat dolni konec dverni zarubné tak, aby bylo i
pod ni mozno provést polozeni dfevéné podlahy.
Tato Uprava je dulezitd proto, aby podlaha méla
dostatek mista v dobé, kdy pracuje. Tuto ¢innost
dokazZete Uspésné zvladdnout, aniz byste museli byt
profesionalem - pilka se o to jiz postara.

<



Uhlova mérka pro kapovaci a
pokosové pily
Uhlova mérka pro kapovaci a po-
kosové pily Vam umozni presné a
pohodlné méreni thll a jejich na-
sledné preneseni na kapovaci a
pokosovou pilu. Uhlova mérka je
vybavena dvéma magnety, jejichz
pomoci pfipevnite mérku se zaare-
tovanym Uhlem k pilovému listu a po-
suvné zarazky pily nastavite prfesné pod-
le ni. Pfi fezani zajistuje automatické paleni
Uhld spravnost pokosového rezu - to ulehcuje
praci a snizuje nebezpeci chyby skoro na nulu.

v Kromé toho miizete pomoci vysuvnych rohovych

snimacl pohodlné méfrit i vnéjsi rohy. Také za-
razka je vyklapéci, takze narys uhlu primo na

obrobek je jednoduchou zalezitosti.

Nova uhlova mérka

Uhlova mérka je ddimyslnou pomtckou
pro presné a pohodlné méreni Ghld a je-
jich ndsledné preneseni na obrobek. Nej-
prve posunte obé plastovd ramena do
rohu a vyrovnejte podle stén. Stavéci pac-
kou zajistéte zméreny Uhel. Packa je zkon-
struovana tak, ze i na malém prostoru ji lze
ovladat z obou stran pouze jednou rukou. V dal-
Sim kroku polozte Ghlovou mérku na Vas obrobek a
narysujte thel.

v Uhlova mérka se vyborné hodi i jako rejsek (k rysovani
car rovnobéznych s okrajem).

Radce pokladka laminatu 11 l
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je témér détsky jednoducha pokladka, kterou umoznuji zamkové pokladkové systémy. Tento zpU-
sob pokladky bez lepeni, ktery se zpocatku pouzival pouze u laminatovych podlah, se postupné
stal standardem i u mnoha druh vinylovych podlah. Ale v ¢em spocivaji nejpodstatné;jsi rozdily?
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Laminatova podlaha
Laminatova podlaha je zpravidla mnohem ce-
nové vyhodnéjsi nez parkety a za urcitych okol-

klasicka kobercova podlaha.

Navzdory tomu by se zde neméla volit nejlevnéjsi
varianta, nebot tato volba je ¢asto na tkor odol-
nosti proti opotfebeni a podlaha jiz po kratké
dobé zacina vypadat ,unavené®. Vysoce kvalitni
laminatové podlahy maji povrch, ktery je odolny
proti opotrebeni, a proto je lze bez obav pouzi-
vat také v silné naméahanych mistnostech. De-
koraéni vrstvy jsou prfitom vytvoreny natolik
hodnotné a nakladné, Ze nékdy i profesional
dokaZe pouze velmi obtiZné zjistit rozdil mezi
umélym drevénym dekorem a pravym drevé-
nym povrchem.

Diky jednoduché pokladce bez lepeni, ktera se
provadi prostrednictvim zamkového systému,
je laminatovou podlahu navic mozno snadno
opét odstranovat a bez problémi znovu po-
kladat na jiném misté. Pro mnohé renovacni
prace vSak predstavuje zcela rozhodujici vy-
hodu jiz samotna mensi tloustka drevéné
vrstvy (od 7 mm) laminatové podlahy. »

S"Wna’mr

vgh
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Vinylové podlahové dilce

Vinylové podlahové dilce se zamkovym
systémem jsou jiz po nékolik roki povazo-
vany za standard. Tyto elastické podlahy
sestavaji bud v celém rozsahu z vinylové-
ho materialu s dlouhou Zivotnosti a vyso-
kou odolnosti, nebo z vinylové vrstvy,
ktera je - podobné jako u laminatu - na-
nesena na nosné desce (vétsinou na vlak-

nité desce s vysokou hustotou, neboli
HDF).

Zpravidla se tyto dilce pokladaji také plo-
voucim zplisobem, tedy bez slepovani s
podkladem, diky cemuz je lze pfi poSkoze-
ni bez problém0 vyménovat. Elasticky vi-
nyl pfitom nejen poskytuje vynikajici
komfort chlize, ale také se vyznacuje vel-
mi dobrou schopnosti tlumit krocejovy
hluk. Navic je tento flexibilni material
mozno opatfovat napodobeninami dre-

vénych nebo kamennych povrchi (napf.

povrchem napodobujicim dlazbu), které

vypadaji na prvni pohled jako pravé a

soucasné jsou hluboce strukturované.




Celovinylové podlahy

Celovinylové podlahy existuji jako samolepici
varianta jiz od tloustky 2 mm a jsou tudiz do-
konale vhodné pro renovacni prace, pfi kte-
rych je mozné pouze nepatrné zvyseni trovné
podlahy. Podklad oviem musi byt naprosto
rovny. Jakékoli nerovnosti pozdéji na flexibilni
podlaze vyniknou. Na rozdil od studenych pod-
lah z dlazdic jsou celovinylové podlahy nejen
o poznani teplejsi, ale také odolnéjsi, kdyz se
nékdy stane, Ze na podlahu néco upadne.

v Celovinylova podlaha je diky svym vyni-
kajicim vlastnostem vhodna pro mokré
oblasti, jakymi jsou kuchyné nebo koupel-
ny, jelikoz je tento material dokonale vo-
déodolny a neni nachylny k bobtnani.

Skladba

vif\g‘ovu‘\o

-Squ‘,([, n

ovinyl,. s
mzqho?;; 0
dileg, M0

Vinylova podlaha

Vinylové podlahy s nosnou vrstvou z HDF se
vétsinou dodavaji v tloustkach od asi 6 mm.
Tyto podlahy dokazi vyrovnavat malé nerov-
nosti, a proto je lze bez problému pokladat na
stavajici podlahy. K pokladce ve vlhkych mist-
nostech vSak tyto podlahy zpravidla nebyvaji
vhodné, jelikoz pfi vniknuti vody do spar mize
dochézet k bobtnani dilcd.

VSechny bézné dostupné vinylové podlahy lze
bez problém pokladdat na podlahové topeni.
Mala vada na krase: podlaha z vinylovych dilcd
je zpravidla drazsi nez laminatovd podlaha.
Naproti tomu ma vinylova podlaha delsi zivot-
nost, je mimoradné ticha a snadno se Cisti.

v/ Dokonala podlaha prorodiny s détmiado-
macimi zviraty. Také pro alergiky jsou nej-
vhodnéjsi alternativou vinylové podlahy
diky nizkym emisim a nepatrnému mnoz-
stvi uvoliiovanych alergend.

i'_'-r
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wnim kvokem

Priprava podkladaje pr ke zhotoveni lamindtove podlahy.

Laminatové podlahy se na podklad zpravidla pokladaji ,,plovoucim zplisobem*. To znamena, ze
podlaha se na podklad nelepi, nybrz se k nému pripeviuje jinym vhodnym zplGsobem. Tento
postup lze zjednodusSené popsat tak, Zze po polozeni lezi (,,plave®) na podkladu jedna velka des-
ka, ktera je sestavena z uzkych, vzajemné spojenych podlahovych dilci.




Podklad pro pokladku
a smér pokladky

Tato velka deska potrebuje dostatec-
nou vzdalenost od okolnich stén, aby
se mohla roztahovat pri kolisani teplo-
ty a vlhkosti vzduchu. Pokud toto volné
misto chybi, bude se podlaha vyboulo-
vat. Proto je dulezité, aby podlahové dil-
ce byly polozeny s odstupem asi 10 mm
od stény. Tato mezera bude pozdéji opét
dokonale uzaviena podlahovou liStou.

Uprava pied pokladkou

Dulezitou roli sehrava také uprava podkladu
pred pokladkou podlahy. Ma-li se podlaha
podkladat pfimo na betonovy potér, je bez-
podminecné nutné, aby byla podlozena speci-
alni félii z PE, ktera slouzi jako parotésna za-
brana proti vzlinajici vlhkosti. U novostaveb se
doporucuje provadét pred pokladkou podlahy
kontrolu zbytkové vlhkosti betonového pod-
kladu. Také nerovnosti podkladu, které jsou
vétsi nez 3-4 mm na jeden metr délky, by se
mély vyrovnat pomoci samonivelaéni stérkové
hmoty. Dfevéné podlahy by se v Zzddném pfipa-
dé nemély pokladat na kobercové podlahové
krytiny.

Tlumeni krocejového hluku

Co se tyce dobré zvukové izolace proti krocejo-
vému hluku, existuje v nabidce obchodd mnoho
osvédcéenych produktl, které umoznuji nejen
dosazenivysokého stupné protihlukové ochrany,
ale také vyrovnavani nerovnosti podkladu. Pou-
Ziti izolace k tlumeni krocejového hluku je nevy-
hnutelné a mélo by byt sladéno se stavajicim
podkladem. Napfiklad oblibena izolace k tlumeni
krocejového hluku z pénové hmoty o tloustce 2 mm
neni vhodna k pokladce na podlahové topeni.

Smér pokladky

Je-li vyjasnén zplsob Upravy podkladu pred
pokladkou a zpUsob tlumeni krocejového hlu-
ku, je nutno stanovit smér pokladky podlahy.
Pfitom je urcujici hlavni zdroj svétla v mist-
nosti. U mistnosti s vice okny je rozhodujici to
okno, které do mistnosti vpousti nejvice svét-
la. Pokud je podlaha polozena stejnym smé-
rem jako hlavni zdroj svétla, nejsou spary tak
snadno rozpoznatelné. Smér pokladky muze
mit pfiznivy G¢inek na vnimani velikosti mist-
nosti. Uzka mistnost tedy plisobi méné stisné-
né, jsou-li podlahové dilce polozeny podél
kratké stény této mistnosti. »

Radce pokladka laminatu 17



Tlumeni /-ﬁ
krocejového hluku ~

V zavislosti na podkladu lze v nabidce ob-
chodli vybirat nejriznéjsi systémy pro
tlumeni krocejového hluku.

Pfitom se nejcastéji pouziva vinita lepenka
v kombinaci se specialni pénovou hmotou o
tloustce asi 2mm. Vhodna vsak mulze byt
také ekologicka izolace z korkové drti nebo
plsti. Nechejte si poradit od obchodnika a
zeptejte se, co doporucuje vyrobce podlaho-
vé krytiny. Tyto firmy ¢asto nabizeji podporu
ve formé zakaznické linky, jejimz prostied-
nictvim muzete v pripadé potreby ziskat od-
bornou radu.

Laminatova podlaha s
integrovanou izolaci

proti krocejovému hluku

Nabidka obchodi zahrnuje fadu podlaho-
vych krytin s integrovanou izolaci proti
krocejovému hluku.

V tomto pfipadé je na rubové strané podla-

hovych dilci nalepena odpovidajici zvuko-

vé izolacni vrstva ve formé pénové hmoty
nebo plsti. Takto si sice udetfite odvijeni
izola¢niho materialu ze svitku, avsak roz-
sah vybéru jiz nebude natolik flexibilni. V
této souvislosti je tedy tfeba rozhodovat
individualné pfipad od pfipadu a eventu-
alné si také vyzadat odbornou radu.

Odvijeni izolace proti krocejovému
hluku ze svitka

Odvijeni izolace k tlumeni krocejového hluku ze svitkd i jeji na-
sledna pokladka jsou mimoradné snadné. Je pouze treba dbat na
to, aby se odvinuté pasy vzajemné neprekryvaly.

Proto se doporucuje zajistovat polohu stykovych spar mezi pasy po-
moci lepici pasky. Tim ziskate jistotu, Ze se pasy vzajemnym posouva-
nim nedostanou pres sebe. Doporucujeme provadét odvijeni a poklad-
ku izolace proti kroc¢ejovému hluku ve stejném sméru, v jakém se bude
provadét pokladka podlahy. Vyhoda tohoto postupu spociva v tom, ze
zpocatku staci odvinout pouze jeden pas, na ktery je jiz v této fazi moz-
no polozit nékolik fad podlahovych dilcl. Pokud byste provadéli odvi-
jeni izolace proti kroc¢ejovému hluku napfi¢ ke sméru pokladky podla-
hy, museli byste u kazdé dalsi rady po této zvukové izolaci prechazet,
¢imz byste ji za urcitych okolnosti mohli poskodit.
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V 17 krocich k hotové podlaze - to, jak tento postup funguje, se ve struc¢nosti dozvi-
te v nasledujicich odstavcich. Odpovidajici navody, které jsou doplnény rozsahlym
nazornym obrazovym materialem, Vam umozni dosahnout tspéchu jiz béhem krat-
ké doby. Pokladka podlahy tak mize byt nejen jednoducha, ale také zabavna!




PoloZeni prvni fady
podlahovych dilca

Zacnéte tim, Ze polozite prvni podlahové dilce po-
dél stény. Vystupky nebo jiné nerovnosti stény
byste méli zakreslit pomoci Ghelniku na pfislusny
podlahovy dilec a nasledné vyfiznout pomoci pfi-
mocaré pilky. Bezpodminec¢né dbejte na to, aby
byla zachovana dilezita dilatacni spara o velikosti
10 mm mezi podlahovym dilcem a sténou.

Oznaceni posledniho
dilce v radé

PoloZte jeden podlahovy dilec tak, aby jeho pero

smérovalo proti peru jiz polozené fady podlaho-

vych dilcl. Zachovejte nezbytnou sparu podél

stény. Nyni jiZ staci pouze polozit Uhelnik pres

podlahovy dilec, vyrovnat jej s koncem hrany po-
lozené fady podlahovych dilcli a pomoci tuzky za-
kreslit ¢aru rezu.

Zkracovani
laminatovych podlahovych dilca

Poté se podlahovy dilec vlozi do fezacky lamina-

tovych podlah a vyrovna se pod feznou cepeli

podle zakreslené ¢ary. Nyni staci zatlacit na fez-

nou cepel smérem doll a prefiznout dilec. Pri-

tom je podlahovy dilec pevné pritlacovan k pred-

ni hrané dorazu, aby nemohl sklouznout jiz béhem

fezani. Tupa hrana rezné cepele chrani uzivate-

le pred poranénim a sou¢asné umoznuje preriz-

nuti podlahového dilce bez namahy a znecisténi.

Rezna hrana tedy nepodléhd témér zadnému opotre-
beni, a proto ji také neni nutno dodatec¢né ostfrit.

pe-
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Polozeni posledniho
dilce v radé

Zasunte ufiznuty dil do drazky jiz polozené rady
podlahovych dilcli a za¢néte dalsi fradu polozenim
zbylé ¢astitohoto dilce. Dbejte vSak na to, aby pre-
sah stykovych spar jedné rady vuci dalsi radé cinil
nejméneé 40 cm. Pokud tomu tak neni, musite uvedenou
zbylou ¢ast podlahového dilce dodatecné zkratit tak, aby
bylo dosazeno tohoto presahu.

Zafixovani rady podlahovych dilc
i pomoci klinku

Po poloZeni prvni fady podlahovych dilcl je
treba pouzit kliny jak na koncich této rady tak i
podél stény tak, aby byla zachovana dilatacni
spara. Pro tyto ucely jsou obzvlasté uzitec-
né univerzalni klinky, protoze je lze posouvat
k sobé prostrednictvim vodici drazky. Diky
rastrovani mlzete spojovat nékolik klinkd rov-
nomérné do pozadované tloustky. Po poc¢ate¢nim
zasunuti a nastaveni si kliny zachovavaji svoji polo-
hu i tloustku. Nezapominejte na to, Ze pro kazdou
stykovou sparu je nutno nastavit dva takové kliny.

Polozeni druhé rady
podlahovych dilca

Existuje mnoho rozdilnych zdmkovych systé-
mu. Nékteré se nardzeji, jiné se vkladaji a
nasledné sklapéji smérem doll. V zasadé
je lhostejné, pro ktery systém se roz-
hodnete, jelikoz kazdy ma své vyhody i
nevyhody. U zde zndzornéného zam-
kového systému je nutno nejprve spo-
jit zaklapnutim celou dalsi fadu pod-
lahovych dilcd na jejich koncich, aby
ji nasledné bylo mozno sklopenim
zasunout do predchazejici rady.
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Pripojeni druhé fady
podlahovych dilci
zaklapnutim

Vkladani a zaklapnuti kompletni fady pod-
lahovych dilct je pro jednotlivce pracujiciho
ve velkych mistnostech skutec¢né zdlouhavé.
Proto byste si v téchto pripadech méli obstarat
pomocnika. Zato vSak pfi sestavovani zamko-
vych spojeni zpravidla nepotfebujete kladivo ani
priklepové drevo, coz znamend, Ze mlzete pracovat
bezhlu¢né a tedy i bez mrzutosti se sousedy.

Bezesparové utésnéni

U nékterych zamkovych systému byva pfi vytvareni bezesparového
spojeni nutna jesté urcitd malad dodatecna Uprava pomoci kladiva
a sochoru. Abyste pfitom neposkodili citlivd pera nebo drazky,
méli byste pro tento Gcel pouzivat profesionalni priklepové dre-
vo: toto rovnomérné rozdéluje silu tderu kladiva v celém roz-
sahu hrany laminatového dilce, pficemz ma diky ochranné lis-
té z hliniku del$i Zivotnost. Dalsi alternativou je pouziti
zelezného utahovaku s beranidlem, ktery slucuje funkce kladi-
va, sochoru a pfiklepového dfeva v jednom ergonomickém a
bezpecném produktu. Bezesparové pokladani laminatové
podlahy nebylo jesté nikdy tak jednoduché - postup je ucin-
ny a dobie kontrolovatelny.

Odvinuti dalsi izolace

proti kroc¢ejovému hluku a
zajiSténi jeji polohy pomo-
ci lepici pasky

Jestlize jste jiz podlahu polozili az témér
ke konci prvniho pasu izolace proti kro-
c¢ejovému hluku, je tfeba odvinout dalsi
izolacni pas. Pfitom byste méli zajistit
polohu stykové spary pomoci lepici pas-
ky, aby se oba izola¢ni pasy vzajemné ne-
prekryly v disledku posunuti. Jednoducha
lepici paska na baliky je pro tento ucel plné
dostacujici.

pe
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Jiz po kratkeé dobeé...

...ziskate prvni dojem ze své nové podla-
hy snd. Budete se divit tomu, jak rychle
se Vam tuto podlahu podarilo polozit.
Diky motivaci timto pocitem Uspéchu a
chytrym pomtckam pro pokladku doda-
vanym spole¢nosti wolfcraft bude zbytek
jiz pouhou formalitou.

Zkraceni dverni zarubneée

Dvefni zarubert musi byt zkracena tak, aby

odpovidala tloustce pouzitych podlaho-
/> vych dilcd. Za timto ucelem vezméte zby-
vajici ¢ast nékterého podlahového dilce a
polozte ji prfed dvefni zaruben. Pouzijte
pilku s jemnymi zuby se zahnutou rukojeti

lky & primo
‘::«kgw\ nekze

‘muéi“\ : a za pouziti uvedeného zbytku podlahové-
ho dilce jako vodici podlozky provedte Gpl-
né profiznuti dverni zarubné. Na zavér jesté
provedte pfipadné dodateéné opracovani po-
moci dlata.

NaSroubovani vyrovnavaciho
profilu

Za normalnich okolnosti vznika v oblasti dvefi mezi
sousednimi mistnostmi maly vySkovy rozdil, ktery
pfiblizné odpovida souctu tloustky laminatu a
tloustky protizvukové izolace. Nebezpeci zakopnu-
ti v misté tohoto prechodu byste méli zamezit po-
moci vyrovnavaciho profilu. Za tim G¢elem se nejpr-
ve pfipevni spodni nosny profil pfimo na betonovy
potér, nasledné se na néj polozi vlastni podlaha (ne-
zapomente na dodrzeni dilatacni spary o velikosti
10 mm!) a zcela na zavér se na nosny profil pripevni vy-
rovnavaci profil.
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Prechodovy profil ve velkych
mistnostech

Prechodovy profil byste méli bezpodmineéné pouzivat
nejen mezi dvéma mistnostmi - dilatacni spary je totiz

také nutné vytvaret i v mistnostech majicich délku,

resp. Sirku vétsi nez 8 m. Pro tento Ucel zahrnuje na-
bidka obchodniki nejriiznéjsi typy profild z kovu
nebo z odpovidajiciho druhu dfeva vhodného pro po-
loZzenou podlahu.

Vymeéreni posledni fady
podlahovych dilca

Posledni fada podlahovych dilct by neméla
byt uzsi nez 5cm. Také zde musite zajistit za-
chovani dilatacni spary o velikosti 10 mm.
Jestlize budete posledni fadu vyznaco-

vat pomoci zalicovavace laminatu, ne-
musite si s dilatacni sparou délat staros-
ti,jelikozk nitento pristrojautomaticky
prihlizi. Stejné tak bude na podlahovy di-
lec dokonale prenesen kazdy zbyvajici slo-
zZity priibéh stény.

Bezesparové
utésnéni posledni
rady podlahovych dilca

O bezesparové spojeni posledni fady podlahovych dilch se
postara nas Zelezny utahovék s beranidlem. Tento se jedno-
duse vsadi do dilatacni spary a pojizdnym zavazim se jednou
silné Svihne smérem k dorazu. Sila takto vedeného uderu be-
ranidla se pak rovnomérné prenese prostiednictvim celé Sirky
plochy utahovaku na panel sousedici se sténou, ktery se tim spo-
ji s jiz polozenou plochou bez vzniku spary. Vyrobek je vySkové
nastavitelny a je vhodny pro vSechny tloustky laminatu od 7 mm.

v Bezrizika poskozeni zplisobeného uderem kladiva
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Vymeéreni ukosu
podlahovych list

nové nastavitelné pokosnici s rezaci Sablo-

nou, kterd je dodavana spolec¢nosti wolfcraft.

Za timto Ucelem jednoduse umistéte rezaci Sab-
lonu do rohu mistnosti tak, aby obé jeji ramena
pevné priléhala ke sténam. Na zavér obé ramena
zaaretujte pomoci utahovaciho Sroubu.

Zatiznuti ukosu podlahovych list

Pfi pouziti nastavitelné pokosnice s rezaci Sablonou
muzete nechat kapovaci pilu ve skfini s naradim. Ob-
vykle Vam bude stacit jednoducha jemna rucni pilka.
Ke zpracovani vysokych a Sirokych podlahovych list,
kde jsou potreba lehké a pfesné fezy, doporucujeme
nasi japonskou pilku. Bude Vam stacit obycejna ru¢ni
pilka s jemnymi zoubky. Vlozte po jedné podlahové
listé do vodici plochy levého i pravého ramena pre-
dem nastavené rezaci $ablony. Poté vedte rucni pilku

storové pri¢né rezy takto zvladnete béhem okamziku a
navic bez nakladnych chyb.

Kayz ne g, fak kdy?

Pokladani nové podlahy predstavuje idealni prilezitost
ke skoncovani se zméti kabell. Kabely telefonu, satelit-
niho pfijimace nebo reproduktori témér neviditelné
zmizi za dostatecné velkou podlahovou listou. Ten, kdo
si podlahovou listu zhotovi sam, mize nejen usetfit

penize, ale také prizplsobit vytvoreny kabelovy kanal

presné svym potrebam.

Urcité druhy zdiva mohou velmi znesnadnovat pripe-
viovani podlahovych list pomoci hrebikl. A to se

rech pod radidtory. Pomoci kartuse s lepidlem a vy-
konného lisu na kartuse MG 600 PRO lze provadét rychlé,
Cisté a spolehlivé pripeviovani podlahovych list nezavis-
le na podkladu. Kabel se pritom skryje v drazce a opét se
vynofi az v pozadovaném misté v rohu mistnosti.
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' 5. gALICKY PRO
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"7 ARUGENY VYSLEDEK:

PRO KAZ DY) KROK PROJEKTUTA SPRAVNA SADA.

Balidek

Pokladka laminatové a
designové podlahy

Kompletni sada slozena z Zelezného utahovaku,
pfiklepového dreva a 30 univerzalnich klint

Sada obsahuje tfi vynikajici pomocniky pro stlaceni fad
laminatovych a designovych podlah a vyrovnani obvodo-
vé dilataéni mezery. Zelezny utahovak, pfiklepové dfevo
a 30 univerzalnich klint od firmy wolfcraft - s jejich po-
moci rychle a bezpecné docilite opticky bezesparového
povrchu podlahy a rovnomérnych dilata¢nich mezer.

1. Priklepové dfevo je nepostradatelnym pomocnikem
pfirovnomérné pokladce parket a laminatu beze spar.

2. Zelezny utahovak prokaze dobrou sluzbu u stén.

3. K nastaveni obvodové dilatacni mezery pouzijte 30
univerzalnich kling.

Balitek
Zalicovani laminatové a designoveé
podlahy

Kompletni sada obsahujici univerzalni uhelnik,
obrysovou Sablonu a zalicovavac¢ laminatu

S témito tfemi pomocniky vyfesite jakykoli problém pfi pfesném zali-
covavani laminatovych a designovych podlahovych dilcl. Sada obsa-
huje obrysovou Sablonu, zalicovdvac laminatu a univerzalni dhelnik
od firmy wolfcraft - pro opticky dokonaly povrch podlahy s presnymi
okraji u stén a Cistymi obrysy.

1. Pomoci univerzalniho uhelniku mazete zméfrit spravnou délku po-
sledniho dilce v Fadé a prenést ji na material.

2. Potfebujete-li ¢isté vymérit specialni vyrezy, napriklad pro trubky
topeni, a bezchybné je pfekopirovat na dilec, neobejdete se bez
obrysové Sablony.

3. Zalicovavacem laminatu si nakreslite priibéh fezu na posledni pod-
lahovy dilec, ktery ma pak na milimetr prfesnou Sitku pro zavére¢nou
fadu.
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S inovativnim naradim od firmy wolfcraft je pokladka laminatovych, vinylovych a de-
signovych podlah hrackou pro domaci kutily vSech stupnd zkusenosti. Zvlast jedno-
duché to je se tfemi balicky pro zaruceny vysledek vyvinutymi firmou wolfcraft. Tyto
sady pokryvaji - spolu s nasimi fezackami - vSechny faze projektu:

v Pokladka v Zalicovani v Pripevnénisoklovych list

Tak bude projekt ,Pokladka laminatové a designové podlahy“ maximalné jednoduchy -
jednoduse srozumitelny, jednoduse obstaratelny a jednoduse proveditelny.

Balidek
Pripevneéni soklovych list
Kompletni sada obsahujici nastavitelnou

pokosnici a Fezaci Sablonu, japonskou pilku
a lis na kartuse MG 200

S nastavitelnou pokosnici a fezaci Sablonou, japonskou
pilkou a lisem na kartuse MG 200 od firmy wolfcraft pro
Vas nebude dokonaly pfifeza montaz soklovych list zadny
problém. Dokonale pfifiznuté a pfipevnéné podlahové a
soklové listy s pfesnymi pokosy jsou témér zarucené.

1. Nastavitelna pokosnice a fezaci $ablona k méreni a re-
zani presného zkoseni je dimyslny produkt 2v1, se kte-
rym zarucené zhotovite perfektné padnouci podlahové
liSty a ktery zcela nahradi thlovou mérku.

2. Japonska pilka od firmy wolfcraft ma vyjimatelny
pilovy list s oboustrannym ozubenim. Je optimalnim
nastrojem k fezani podlahovych list pomoci pokosnice
a fezaci Sablony.

3. K upevnéni soklovych list na sténu pouzijte vhodné
montézni lepidlo v kartusi o objemu 310 ml. Pfisnadném
a kontrolovaném nanaseni montazniho lepidla Vam op-
timalné poslouzi lis na kartuse MG 200.

Réadce pokladka laminatu 27
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Video s navodem sestavenym spoleénosti wolfcraft
nazorné objasfuje jednotli\lé kroky aZ po ziskani
hotové podlahy a soucasné poskytuje uzitecné tipy.
Jednoduse sejméte QR kod nebo navstivte stranky
www.wolfcraft.com!

N:’AkuPAi SUZNAM

¢islo zbozi vyrobek oznaceni

6940000 ‘ﬁ—“— tezacka laminatu a vinylu VLC 1000

6939000 m vezacka laminatovych a vinylovych podlah VLC 800
6937000 E vezacka laminatovych podlah LC 600

6946000 univerzalni kliny

6947000 ﬁ profesionélni priklepové drevo

m obrysova sablona

6945000 selezny utahovaks beranidlem

6949000
6948000 fezaci $ablonas nastavitelnou pokosnici (0-70 mm)
6948200 fezaci $ablona s nastavitelnou pokosnici (0-100 mm)

6957000 E Ghlova mérka pro kapovaci a pokosové pily
6958000 m Ghlova mérka
6952000 ﬂ zalicovavac laminatu

6925000 @5@» zalomena pilka s jemnymi zuby

6950000 m ruéni pilka
= japonska pilka

¥
balicek pokladka

6951000

6975000

6976000 pali¢ek zalicovani

.| balicek

-
E
" Y
6977000 s ﬂ pripevnéni soklovych list _

Yyori

www.wolfcraft.com
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